





Hobbit -printen en onderdelen zijn leverbaar bij: 





Groningen: 





Radio Okaphone 
Oude Ebbingestaat 60 
9712 HL GRONINGEN 
(050) 126819 


Friesland: 


Terpstra Elektronica 
Grote Breedstraat 12 
9101 KJ DOKKUM 
(05190) 4000 


Hi-Fi Shop 
Noordkade 83 

9203 CH DRACHTEN 
(05120) 13091 


Radio Adema 

Herenwal 26 

8141 BAHEERENVEEN 
(05130) 22207 


Radio Blom 
Gedempte Pol 13 
8601 BX SNEEK 
(05150) 13383 


Drente: 





1Radio Baas 
Groningerstraat 73 
9401 JB ASSEN 
(05920) 12563 
Schutstraat 61-63 


Couwenberg Electronica 
7907 CB HOOGEVEEN 
(05280) 69569 


E.T.B. Boven 
Hoofdstraat 90/92 
7941 AL MEPPEL 
(05220) 51332 


Van Veen Electronica 
Veenbeslaan 2 

7876 GC VALTHERMOND 
(05996) 1362 


Overijssel: 


Van Schoor Electronica 
Raamstraat 28 

7411 CW DEVENTER 
(05700) 12760 


V.d. Sande 
Hengelosestraat 176 
7521 AK ENSCHEDE 
(053) 350396 


Radiovo Electronics 
Kerkstraat 41 

7442 EB NIJVERDAL 
(05486) 12728 


Fakkert Electronica 
Thomas a Kempisstraat 126 
8022 AC ZWOLLE 

(05200) 32357 


Fa. Ten Koppel 
Melkmarkt 34 
8011 MD ZWOLLE 
(05200) 12525 


Gelderland: 


Tijdink Apeldoorn 
Hoofdstraat 44 

7311 EM APELDOORN 
(055) 214398 


Radio te Kaat 
Jansbuitensingel 2 
6811 AA ARNHEM 
(085) 432445 


Radio van Zee 
Tollenstraat 7 

4101 BD CULEMBORG 
(03450) 3007 


Hobby Electronica H.E.D. 
Dr. H. Noodtstraat 34a 
7001 DX DOETINCHEM 
(08340) 23329 


Hobby Service Shop 
C. Bosch BV 
Proosdijerveldweg 5 
6713 CK EDE 
(08380) 17211 


Technica BV 
v. Welderenstraat 103 
6511 MG NIJMEGEN 
(080) 225210 


Manders Electronica 
Nieuwstad 2 

7201 NP ZUTPHEN 
(05750) 22692 


Utrecht: 


De Wild Elektronica 
Kamp 59 

3811 AN AMERSFOORT 
(033) 726715 


Fa. Henko 
Waagpassage 104 
Winkelcentrum Gordiaan 
82323 DW LELYSTAD 
(03200) 44830 


Radiocentrum BV 
Vinkeburgstraat 6 
3512 AB UTRECHT 
(030) 319636 


Karsen Elektronica service BV 
Herenweg 35-37 

3513 CB UTRECHT 

(030) 311336 


Noord-Holland: 


Elektron 

Laat 38 

1811 EJ ALKMAAR 
(072) 113180 


Klein’s Handelmij. Aurora 
Vijzzistraat 27 

1017 HD AMSTERDAM 
(020) 264644 


Muco 

Bilderdijkstraat 124 
1053 KZ AMSTERDAM 
(020) 183781 


Radio Rotor 
Kinkerstraat 55 

1053 DE AMSTERDAM 
(020) 125759 


Radio Vos 
Ceintuurbaan 137 

1072 GA AMSTERDAM 
(020) 736154 


R&H. 
Derkinderenstraat 98 
1061 VX AMSTERDAM 
(020) 137019 


Reinaert Electronics 
Blasiusstraat 14 

1091 CR AMSTERDAM 
(020) 947218 


Televersum 
Simonskerkestraat 11 
1069 HP AMSTERDAM 
(020) 197663 


Valkenberg 
Kinkerstraat 208 

1053 EM AMSTERDAM 
(020) 184022 


Radio Velt 
Huizerweg 50 
1402 AD BUSSUM 
(02159) 17315 


Radio v. Wijngaarden 
Weverstraat 68 

1790 AC DEN BURG (TEXEL) 
(02220) 2695 


Radio Gooiland 
Langestraat 197 

1211 GX HILVERSUM 
(035) 43333 


Zuid-Holland: 


Zoutman Electronics 
Hooftstraat 122 

2406 GM ALPHEN A/D RIJN 
(07120) 75858 


Fa. E.C.D. 
Voldergracht 26 
2611 EV DELFT 
(015) 134429 


Goris Elektronica 
Binnen Watersloot 18a 
2611 BK DELFT 

(015) 130489 


Radio Gerrése 
Voldersgracht 18 
2611 EV DELFT 
(015) 132234 


Radio Gerrése 
Regentesseplein 29 
2562 EX DEN HAAG 
(070) 463975 


R.T.V. 

Wagenstraat 106 
2512 AZ DEN HAAG 
(070) 467825 


Fa. Stuut en Bruin 
Prinsegracht 34 
2512 GA DEN HAAG 
(070) 604993 


Radio Shack Electronica 
Zeugstraat 34 

2801 JC GOUDA 
(01820) 21718 


Fa. Kok Electronica 
Nw. Beestenmarkt 20 
2312 CH LEIDEN 
(071) 149345 


Radiobeurs 
Hogewoerd 23-29 
2311 HE LEIDEN 
(071) 149241 


DIL-Electronica 
Mijnsherenlaan 108 
8081 CH ROTTERDAM 
(010) 854213 


Radiohuis v.d. Bend 
Hoogstraat 149 

3111 HE SCHIEDAM 
(010) 733855 


Radio v.d. Bend 
Westhavenplaats 32 
3131 BT VLAARDINGEN 
(010) 342481 


Sprint Elektronica 
Achterweg 19 

2242 KS WASSENAAR 
(01751) 19324 


S.C. S. Electronica 
Industrieweg 36 

2382 NW ZOETERWOUDE 
(071) 410302 


Zeeland: 


Sjiep Hi-Fi 

Walstraat 36 

4381 EE VLISSINGEN 
(01184) 17196 


Noord-Brabant: 





Rein de Jong BV 

Korte Bosstraat 4 

4611 MA BERGEN OP ZOOM 
(01640) 36028 


H. Dijkhuizen 

Pr. Bernhardstraat 25 
5281 JH BOXTEL 
(04116) 72953 


Radiobeurs B. H. Rhee 
Karnemelkstraat 10 
4811 KJ BREDA 

(076) 133772 


Ben van Dijk 
Boschmeersingel 119 
5223 HH DEN BOSCH 
(073) 216232 


De Jong Elektronica 
Vughterstraat 52 

5211 GK DEN BOSCH 
(073) 137347 


De Boer Electronica 
Kleine Berg 39-41 
5611 JS EINDHOVEN 
(040) 448827 


Vogelzang 

Heren Boexstraat 22 
5611 AJ EINDHOVEN 
(040) 447955 


Westerhof Elektronica 
Molenstraat 154 

5701 KK HELMOND 
(04920) 46680 


Ben van Dijk 
Kruisstraat 84 
5341 HE OSS 
(04120) 34139 


Piet Kennis BV 
Piusstraat 90 

5038 WT TILBURG 
(013) 422647 


Ben van Dijk 
Markt 10 

5401 GP UDEN 
(04132) 65205 





Limburg: 


Nysten Elektronica 

Burg. Lemmensstraat 125a 
6163 JD GELEEN 

(04494) 45547 


De Jong Electronica 
Akerstraat 21 
6411 GW HEERLEN 
(045) 716829 


Electronic Hobby Shop 
Hofstraat 2a 

5801 BJ VENRAY 
(04780) 86078 


Rapeco 

St. Nicolaasstraat 48a 
6211 NP MAASTRICHT 
(043) 19021 


Jansen Elektronica 
St. Josefslaan 1 
6006 JC WEERT 
(04950) 36782 





Alleenimporteur 
voor Belgié 





AMAREX 
Transistorstraat 1 
3590 HAMONT 
(O09) 3211445156 


Tevens verkrijgbaar bij alle 
elektronicawinkeliers 
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Van de redactie 


Lezersbijdragen 


Toen we begonnen met het publiceren 
van schakelingen die de lezers zelf heb- 
ben ontworpen, was de toevioed van der- 
gelijke zelfbouwontwerpen groot. Zo lang- 
zamerhand neemt het aantal ingezonden 
lezersbijdragen af. Wat daar de oorzaak 
van is? We weten het niet. Vandaar dat we 
e Hob-bit lezers- en lezeressen (!) er 
middels dit schrijven nog eens op willen 
wijzen dat zij hun zelfoedachte schakelin- 
gen op papier kunnen zetten en naar ons 
opsturen. Wij bekijken dan het schema en 
het begeleidende verhaal. Is het ontwerp 
voor meerdere lezers interessant dan 
wordt het in Hob-bit geplaatst. Zo niet dan 
wordt het aan de inzender geretourneerd. 


Q 


Als een door u bedacht ontwerp wordt ge- 
plaatst dan ontvangt u daarvoor 
honorarium. 


We willen wel even opmerken dat wij na- 
tuurlijk niet helderziend zijn, en inzendin- 
gen zonder duidelijke beschrijving zonder 
meer retourneren. Het gebeurt namelijk 
nogal eens dat er schema’s binnenkomen 
zonder duidelijke begeleidende tekst. Dus 
als u een bouwontwerp wilt insturen zorg 
dan dat een duidelijke beschrijving van 
werking en toepassingsmogelijkheden 


niet ontbreekt. Veelal passen wij het ver- 
haaltje iets aan. U kunt dus beter te veel 
opschrijven dan te weinig . .. 


Voor de volledigheid; inzendingen kunt u 
sturen naar: Kluwer Technische Tijd- 
schriften, Postbus 23, 7400 GA Deventer, 
t.a.v. redactie Hob-bit. 


In tegenstelling tot het aantal zelfoouw- 
schakelingen dat de lezers inzenden 
neemt het aantal brieven toe. Gelukkig 
maar! Uit al die vragen en opmerkingen 
krijgen we tenminste een idee van wat de 
mensen wel en niet leuk vinden en wat ze 
wel en niet begrijpen. Op die manier weten 
wij wat er leeft onder de lezers en kunnen. 
we hierop inspelen met de artikelen die in 
Hob-bit verschijnen. 


Verwacht echter niet, dat aan uw verzoek 
om een elektronische melodieuze ketel- 
steenverwijderaar in het volgende 
nummer zonder meer wordt voldaan. We 
gaan uiteraard op een democratische 
manier te werk: de meeste stemmen gel- 
den en als veél mensen zo’n ding willen, 
zullen we er eens over denken... 


Paul Smulders 
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4 Bouwontwerp-stroomafschakelaar 


middellijk zal op de collector van T1 een 
spanning verschijnen die net Zo groot is 
als de voedingspanning. De spanningsin- 
formatie op punt A zal een gedeelte van 
deze spanning zijn, vanwege de weer- 
standsdeling R2/R3. De informatie op 
punt A kan worden gebruikt om het eigen- 
lijike afschakelcircuit te sturen. 

Punt A zal dus geen spanning voeren als 
over Rx minder dan 700 mV valt. Het is 
deze 700 mV die we gebruiken als een 
begrenzingswaarde voor het afschakelen 
van de voeding. De bijhorende stroom- 
waarde zal eenvoudig kunnen worden 
vastgesteld als voor Rx een waarde wordt 
ingevuld. 


Als de voeding een aantal vaste afscha- 
kelwaarden voor de stroom moet hebben 
kunnen een aantal weerstanden Rx wor- 
den toegepast, die via een omschakelaar 
worden aangesloten. Ook is het mogelijk 
een continu instelbare afschakeling te 
maken. In dat geval kan voor Rx een re- 
gelbare weerstand worden genomen. 
Voor berekening van het vermogen dat Rx 
dissipeert kan steeds als spanningswaar- 
de 700 mV worden aangehouden, terwijl 
de afschakelstroom wordt berekend uit 
deze spanning, gedeeld door de weer- 
standswaarde. 

In plaats van gebruik in een positieve voe- 
ding, waarbij de min de gemeenschappe- 





Fig. 2. Voor voedingen met negatieve uitgang- 
spanning wordt voor T1 een NPN-transistor 
genomen. De weerstandsdeling R2/R3 is al- 
leen noodzakelijk om de uitgangstroom op 
punt A binnen de perken te houden. 


lijke nul vormt, kan het circuit van fig. 1 ook 
worden gebruikt in een negatieve voe- 
ding, waarbij de plus de gemeenschappe- 
liijke nul vormt. Figuur 2 geeft hiervan het 
schakelschema. Voor transistor T1 is hier 
een complementair type genomen. 


Afschakeltrap 

Figuur 3 geeft het schakelschema van de 
afschakeltrap voor positieve voedingen. 
Transistoren T3 en T4 vormen samen een 
flip/flop. In de collectorleiding van T3 is 
een relaisspoel opgenomen. Het ver- 


breekcontact daarvan zorgt voor afscha- 
keling van de stroom. 

Punt A correspondeert met punt A uit fig. 
1. Als de stroom boven een bepaalde 
waarde komt zal in fig. 1 T1 gaan geleiden 
en punt A voert dan spanning. Via punt A 
en diode D4 uit fig. 3 wordt transistor T3 
aangestuurd en komt in geleiding. Als T3 
geleidt zal T4 gaan sperren. De spoel van 
RI1 krijgt nu stroom zodat het relaiscon- 
tact aantrekt. Daarbij wordt de stroom 
naar de spanningstabilisatie van de voe- 
ding onderbroken. 

Als punt A niet wordt aangestuurd zal T4 
geleiden. In dat geval brandt LED D3, in 
de collectorleiding van T4. Wordt punt A 
echter aangestuurd, dan blijft D3 gelei- 
den. Zijn stroom loopt dan niet meer via de 
collector van T4, maar via weerstand R7 
en R6 naar de basis van T3. De weerstan- 
den zijn zo gekozen dat er een redelijke 
stroom loopt, waardoor D3 zwak oplicht. 
D3 kent dus geen ‘uit’ stand. Als D3 sterk 
oplicht betekent dit de rustsituatie van de 





Fig. 3. Voor positieve voedingen kan deze af- 
schakeltrap worden gebruikt. T3 en T4 vormen 
samen een flip/flop. In de collectorleiding van 
T3 zit een relaisspoel. Het contact dat daarbij 
hoort zorgt voor het afschakelen van de 
stroom. 





Fig. 4. Bij negatieve voedingen worat deze 
afschakeltrap gebruikt. T.o.v. fig. 3 zijn de 
transistoren complementair en zijn de dioden 
D3 en D4 andersom geschakeld. 


stroomafschakeling. Brandt D3 zwak dan 
is de stroomafschakeling in werking ge- 
treden. 

Als de betreffende voeding is voorzien van 
een uitgangspanningsmeter is daarop ui- 
teraard ook te zien dat de stroomafscha- 
keling in werking is getreden. Bij lage uit- 
gangspanningen kan dit soms moeilijk af- 
leesbaar zijn zodat in dat geval D3 ook zijn 
nut bewijst. 


Een soortgelijke afschakeltrap als fig. 3 
staat gegeven in fig. 4. Het betreft hier de 
complementaire uitvoering voor negatie- 
ve voedingspanningen. Voor de halfgelei- 
ders T3 en T4 zijn complementaire tran- 
sistoren genomen, terwijl verder D3 en D4 
precies andersom zitten. 


Totaalschema 

Figuur 5 geeft het schakelschema van de 
stroomafschakelaar bij gebruik van posi- 
tieve voedingen. Daarbij vormt de min de 
gemeenschappelijke nul. 

De omcirkelde cijfers corresponderen met 
de externe printaansluitpunten. Weer- 
stand Rx uit fig. 1 wordt tussen punt 1 en8 
aangesloten. T3 en T4 vormen samen de- 
zelfde trap als die van fig. 3. Alleen is nu 
een drukknop Dr1 aangesloten. Deze 
knop is noodzakelijk om de schakeling te 
resetten. Immers, als de voeding is afge- 
schakeld moet een in bedrijf stelling mo- 
gelijk zijn. Door nu op Dr1 te drukken na- 
dat de oorzaak voor de te grote uitgang- 
stroom is weggenomen, zal de voeding 
weer in bedrijf komen. In het andere geval, 
bij te grote uitgangstroom, blijft de stroom- 
afschakelaar actief. 


Nieuw is in fig. 5 transistor T2. Via diode 
D1 en weerstand R4 wordt een stabiele 
spanning van 15 V verkregen. Transistor 
T2 maakt deze spanning laagohmig be- 
schikbaar als voedingspanning voor T3 en 
T4. De afschakelaar moet geschikt zijn 
voor verschillende ingangspanningen. Als 
D1 en T2 zouden ontbreken dan kreeg de 
spoel van RI1 verschillende spanningen. 
In het ene geval kan dat misschien precies 
15 V zijn, maar in een ander geval wel 40 
V. Om nu steeds hetzelfde relais te 
kunnen gebruiken en ook de overige 
componenten niet verschillend te hoeven 
dimensioneren, is gekozen voor een 
stabilisatieschakeling van 15 V. Eventueel 
voldoet ook een stabilisatieschakeling van 
12 V. In dat geval hoeft alleen D1 te 
worden gewijzigd in een 12 V type. De 
afschakelaar is bruikbaar vanaf onge- 
stabiliseerde voedingspanningen die ca. 
2 V hoger liggen dan de waarde van D1. 
Bij een 15 V zenerdiode moet de minimale 
ongestabiliseerde spanning ongeveer 17 
V zijn. Als D1 een 12 V type is mag de 
minimale voedingspanning ca. 14 V zijn. 
In fig. 5 is elco C1 in principe niet noodza- 
kelijk maar verhoogt wel de stabiliteit van 
de schakeling. Condensator C2 vangt 
stoorpulsen op en diode D2 zorgt voor het 
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4 Bouwontwerp- 


wegwerken van gevaarlijke inductieve 
pulsen van de spoel van RI1. 


Figuur 6 geeft het schema van de stroom- afschakeltrap voor positieve voedingspannin- 
afschakelaar bij voedingen waarvan de gen. De omcirkelde cijfers corresponderen 
plus de gemeenschappelijke nul vormt. met de externe printaansluitpunten. 

De schakeling is hetzelfde als fig. 5, m.u.v. 
alle halfgeleiders en C1. C1 is nu anders- 
om geplaatst. Hetzelfde geldt voor alle | KAY Rt 1 =KACO RR 21001 LI 
dioden. Voor alle transistoren zijn comple- 
mentaire typen genomen. 





Fig. 5. Het schakelschema van de complete 


Print 

Figuur 7 geeft de printlay-out. De schaal is 
hier 1:1 en het aanzicht is van de soldeer- 
zijde. 

De componentenopstelling geeft fig 8. 

Bij transistor T2 moet de basisaansluiting 
tussen de collector en emitter worden 
doorgeschoven. Bij de overige transis- 
toren kloppen de aansluitpunten met de 
posities van aansluitpunten op de print. 
Voor elco C1 kan het beste een axiaal type 
worden genomen. C1 mag een steek van 
72 of 10 mm hebben. 

Voor het relais is een printtype van Kaco 
genomen. Eventueel kan ook een ander 
relais worden genomen. De ruimte op de 


print is hiervoor voldoende. Als de relais- lair ini elt sg 


deze stroomafschakelaar worden gebruikt. 


aansluitpunten niet corresponderen met T.0.v. fig. 5 zijn de transistoren complementair 
de betreffende printgaten is het mogelijk en zitten de dioden en C1 precies andersom. 
het relais op de kop te monteren en vast te 

liimen aan de print. De aansluitpunten 

worden dan verbonden via korte stukjes Ril= KACO RR 21001 L1 

draad. 


Voor de componentenopstelling van de 
schakeling volgens fig 6, kan Ook fig 8 
worden aangehouden. Hierbij moet erop 
worden gelet dat C1 en alle dioden an- 
dersom komen te zitten. De transistor- 
aansluitpunten blijven hetzelfde, alleen 
zijn de transistoren nu complementair. Let 
ook weer goed op het aansluiten van T2, 
omdat de basis aan de ‘verkeerde’ kant zit 
op de print. 

Ter verduidelijking van de bouw van de 
schakeling geeft afb. 9 een foto. 

In afb. 9 zijn printpennen te zien op de 
externe aansluitpunten. Deze vergemak- 
kelijken de externe bekabeling. 

In fig. 8 zijn tevens de externe aansluitin- 
gen gegeven van de print, zowel voor po- 





sitieve als voor negatieve voedingen. 

De positieve- of negatieve ongestabili- 
seerde spanning komt aan punt 8. De uit- 
gang vormt punt 7. Deze aansluiting gaat 
verder naar de stabilisatieschakeling van 
de betreffende voeding. Rx, de weerstand 
waardoor de af te schakelen stroom vioeit, 
komt tussen de punten 1 en 8. 

De resetknop wordt aangesloten tussen 2 
en 3, terwijl punt 4 wordt verbonden met 
de voedingsnul. 

LED D3 komt tussen de punten 5 en 6. 
Voor positieve voedingen komt de katho- 
de aan punt 5, voor negatieve voedingen 
komt deze aan punt 6. De kathode is te 
herkennen aan een plat kantje op de be- 
Fig. 7. De print lay-out. huizing. 

Met het gegeven relaistype kan de 
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(4) Uuit 





==="¥50r negatieve 
voedingen 


Fig. 8. De componentenopstelling van de schakeling volgens fig. 5. Voor de schakeling 
van fig 6 kan deze componentenopstelling ook worden gebruikt. Alleen worden dan alle 
dioden en C1 andersom geplaatst. 
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Afb. 9. Deze afbeelding geeft een goede indruk van het compleet gemonteerde printje, 
met de schakeling volgens figuur 5. Op de externe aansluitpunten zijn hier 1 mm ronde 
printpennen geplaatst. 


o() Uin (1) Uuit 







Fig. 10. Om verschillende stroomafschakel- 


waarden te krijgen kan een omschakelaar Si ro 
worden aangebracht met verschillende weer- ro VV = A= 
standen, die elk afzonderlijk een bepaalde Or 03 1 (3) 


afschakelstroom bepalen. 


stroomafschakelaar worden gebruikt tot 
stromen van zo’n7 A. 


Omschakelaar voor Rx 

Als slechts e€én afschakelwaarde voor de 
stroom nodig is kan worden volstaan met 
een waarde voor Rx. 

Stel dat moet worden afgeschakeld op 2 
A. Bekend is dat de schakeling dit doet als 
over Rx ca. 700 mV valt. Rx is dan een- 
voudig te berekenen: 

Rx = 0,7/2 = 0,350. 

Het vermogen dat Rx moet kunnen dissi- 
peren is het produkt van 0,7 Ven2A (1,4 
W). 

Bij gebruik van een continuregelaar voor 
Rx moet erop worden gelet dat ook de 
deelstanden van de regelaar het vermo- 
gen moeten aankunnen. 

In veel gevallen zullen verschillende vaste 
stroomafschakelstanden worden geno- 
men. Figuur 10 geeft daarvan een voor- 
beeld voor zowel positieve als negatieve 
voedingspanningen. Si is een omscha- 
kelaar met 4 standen. Si moet zo worden 
gekozen dat deze ook zelf de gevraagde 
afschakelstromen kan verdragen. Door nu 
4 verschillende weerstandswaarden voor 
resp. Ra, Rb, Rc en Rd te nemen kunnen 4 
verschillende afschakelwaarden worden 
verkregen. Eventueel kan het aantal stan- 
den worden vergroot of verkleind. 

Ook bestaat de mogelijkheid i.p.v. vaste 
weerstandswaarden voor Ra t/m Rd con- 
tinuregelaars te nemen. In serie met elke 
continuregelaar zal een vaste weerstand 
onontbeerlijk zijn, omdat anders de rege- 
laar, bij kleinere instellingen, te veel ver- 
mogen zou dissiperen. 


componentenlijst bij figuur 5, 8 en 9 
(Tussen haakjes staan de componen- 
ten voor negatieve voedingen) 


weerstanden: 
R1,R4=2,7kQO 
R2, R6 = 4,7 kO 
R3 = 15kQ 

R5 = 47k 

R7 = 1,5 kN 

Rx: zie tekst 


condensatoren: 
C1 = 100 pF/16 V, axiaal 
C2 = 0,27 uF. . .0,47 uwF/MKM 


halfgeleiders: 

T1 = BC177B (BC 107B) 

T2, T3 = BC140, BC141 (BC 160, BC 161) 
T4 = BC107B (BC 177B) 

D1 = 15 V/400 mW, zenerdiode (zie tekst) 
D2, D4 = 1N4148 

D3 = LED, 5mm, rood 


overige componenten: 

Dr1 = drukknop, maakcontact 

Rl1 = relais, type RR21001L1 van Kaco, of 
een ander merk (zie tekst) 

8 printpennen 

1 printje 
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In september starten 


vit be ike cursussen. 





Bij ons kunt u schriftelijk (S) in eigen tempo studeren. U kunt op elk Praktische digitale techniek (PDT) is een must voor elke 

moment starten. Met aanvullende mondelinge begeleiding (S + M), aankomende elektronicus en werktuigbouwkundige. Een fijne cursus 

6 lesavonden of 4 leszaterdagen, is de studieduur 5 maanden (ca. 6 over digitale functieblokjes. Vooropleiding: BE-A of kennis 

uur per week). Gestart wordt in september en januari. Eris examen elektrotechniek. 

eind januari, eind juni en eind augustus. De diploma’s worden mede Microprocessors/microcomputers (MP/MC) voor elektronici en 

ondertekend door een rijksgecommitteerde. technici, die een gedegen kennis op dit nieuwe gebied, zowel 
hardware als software, wensen. 

Basis elektronicus bestaat uit BE-A en BE-BC en is bedoeld voor Basic programming (BA) is voor hen, die personal computers willen 


hen die een gedegen basiskennis van de elektronica en elektronische | programmeren. Ook ideaal uitgangspunt voor studie van andere 
schakelingen wensen. Wordt ook veel gevolgd door hen die Zijdelings §programmeertalen. 

met elektronica te maken hebben. MTS-ers E e.d. starten direct met 

BE-BC (analoge en digitale halfgeleidertechniek). 


CURSUS SCHRIFTELIJK LESPROGRAMMA MONDELING 


Elektronische apparaten * Elektronentheorie * Wet van Ohm * Serie- en parallelschakeling “ Vermogen * Weerstanden- Arnhem, Amsterdam 
schakelingen “ Weerstanden * Sinusvormige wisselspanningen * Multimeter “ Condensatoren * Condensatoren en Rotterdam, Eindhoven 
PRS BE-A 
ELEKTRONICUS 5 maanden 


wisselspanning * Halfgeleiderdioden * Byzondere halfgeleiderdioden * RC-tyden * Elektromagnetisme * Zelfinductie * Deventer, Groningen 
Transformatoren * Gelikrichtschakelingen * Niet-sinusvormige spanningen * Elektrische trillingen * Filters. Utrecht 
Proeven: Thuis doen met standaardonderdelen. Ook door ons leverbaar 


ELEKTRONICUS * Multivibratoren * Halfgeleiderschakelelementen 


Transistoren * Toepassingen * Instelmethoden * Opnemers en weergevers “ Generatoren en voltmeters * Voorver- Arnhem. Amsterdam 
sterkers * Eindversterkers ° Tegenkoppeling * DC-versterkers * 1.5 Watt versterker * Veideffecttransistoren * Elektronen- Rotterdam, Eindhoven 
BASIS BE-BC buizen * Operationele versterkers * Gestabiliseerde voedingen * Oscilatoren * Zaagtandgeneratoren * Poortschakelingen Groningen. Utrecht 
5 maanden Proeven: Thuis doen met standaardonderdelen. Ook door ons leverbaar 


flop * Edge-triggered flip-flop * Tellers-1 en-2 * Schuifregisters-1 en -2 * Berekeningen aan poortcombinaties * Vaktermen Groningen. Utrecht 
WHE TES en bijzondere schakelingen ° Decoders én weergevers * Logische families  Proeven * NEN-5152 * Problemen * 
aR Liat Toepassingen-1 en -2° 


Binair rexenen * Logische schakelingen * Elementaire flip-flops “ Codesystemen * Wetten van de Morgan * NEN-NOF- Arnhem. Amsterdam 

ay ahh 2 logica * Registers * Combinatielogica-2. -3 en-4 * Gekiokte RS-flip-flops en Tweedelers * RS-. JK- en D-Master-Slave flip- Rotterdam. Eindhoven 

POT 

5 maanden 
Proeven: Thuis doen met standaardblokjes. Ook door ons leverbaar 


Wat is een computer? * Wat is een microcomputer? * Hoe rekent een computer? * Schakelingen * Centrale geheugen “ Arnhem, Amsterdam 

Eenvoudig programmeren * Architektuur * Instructiebeschrivingen * Syntax en subroutines * Adresseringstechnieken * Rotterdam, Eindhoven 
MICROPROCESSOR’ Lildult Stroomdiagrammen * Verkeersafhankelijke verkeerslichtenregeling * Systeem software * Ontwikkelingsapparaten * Groningen. Utrecht 
MICROCOMPUTERS 5 maanden Randapparatuur * 1 O-interfacing 

Proeven: Programma s testen. Op instituut (2 dagen) of thuis met microcomputer SDK-85. Is facultatief (20% doet het) 

SDK leverbaar als bouwdoos 


Relatie mens-computer * Wat is een computer? * Computertoepassingen * Probleembenadering * Sorteerprobleem * Utrecht 
Instructiebeschrijvingen (6x) * Programmavoorbeelden (2x) 
BASIC BA Proeven: Programma s testen. Thuis met eigen computer of op instituut (2 dagen) 


i 5 maanden 





Op het gebied van de elektronica hebben we verder de cursussen NOVI-opleidingen (basiskennis informatica e.d.). Wilt u informatie bel dan 
middelbaar elektronicus, TV-technicus, meet- en regeltechnicus, (085-451641) of stuur de bon op. U kunt ook terecht bij uw personeelchef, 
assembly programming en interfacing, en videotechniek. In onze als hij onze documentatiemap heeft. 

studiegids "Automatiseringscursussen’” vindt u informatie over onze 

Q. 


Of bel 085-451641 
Ook 's avonds 


Elektronica 





Zend mij informatie en een en tijdens | di 
proefles van de cursus(sen) het weekend. op el mgen 
( e 
fe) Dirk 

al Raa ALN A AR (@\V, ( I IrkKsen 

> os) Parkstraat 25,6828 JC Arnhem 
REIN, soncrsnsisniiesuncenncstnedas cwnaceteninietenenscapageaah RD SNARE TaRboaatisowanansisnarnanse ta SSI IN Tel.: 085 - 451641 of 

; 2 OY \\ vanuit Belgié: 00/31 85451641 

IS fic rosscntssiasta daccalnn vaste satiate aprons ei bai eas shesanse febasionchlan totton amass 

- Wat betreft het schriftelyk onderwys erkend 

a. ; door de minister van onderwijs en 
SOR Fe EAE. ccenicncarsianh Gatics mi dsics sh anw bined exaiphuceasudincdceaply RRR MEEN a) aadactamaael by ecetehada wad 
, 18-12-1974 

Deze bon in een gesloten enveloppe, zonder postzegel, zenden naar: kenmerk: BVO SFO 129.448 





Elektronica opleidingen Dirksen, Antwoordnummer 677.6800 WC Arnhem. 


Omcirkel no. 4000 op de Infokaart. 
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Korte golf ontvangst 


Nu het zomer is, doen zich natuurverschijnselen voor, die het ontvangen 
van verre radio- en TV-stations tot een grote belevenis maken. 


Om onze aarde bevinden zich terugkaat- 
sende lagen. Wie weleens naar kortegolf 
radiozenders luistert, ervaart dat men op 
bepaalde uren van de dag rustig naar 
China of Australié kan luisteren, alsof 
deze zenders zich in de naaste omgeving 
bevinden. 


Een kortegolf radiozender heeft ook een 
‘dode’ ontvangstzone, een gebied tussen 
de reikwijdte van de grondgolf en de 
plaats waar de eerste reflectie de aard- 
bodem weer raakt. Hoe verder we van de 
zender af zijn, hoe kleiner de dode zones 
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Finland 


zijn tussen de reflectiegebieden. Op zeer 
grote afstand zullen de reflectiegebieden 
elkaar overlappen. 

De hoogte van de terugkaatsende lagen 
bepaalt de ontvangstgebieden. Daar deze 
lagen in hoogte variéren zullen ook de 
ontvangstzones in de eerste paar reflec- 
ties wisselend variéren in ontvangst- 
sterkte, wat men fading noemt. Ook de 
stand van de zon ten opzichte van de uit- 
zendrichting kan voor de ontvangst van 
een kortegolfzender een rol spelen. 








Polen 


Jarenlange ervaring, opgebouwd uit rap- 
porten van luisteraars, leiden tot bepaalde 
uitzendschema’s van zendstations. Zo 
blijken de 13, 16 en 19 meter golven ge- 
schikt te zijn om via de dagzijde van de 
aarde naar andere werelddelen te sturen. 
Daartegen blijken 25 en 31 meter golven 
uitstekende nachtgolven te zijn en dus ge- 
schikt voor de donkere zijde van de aarde. 
Een grappig verschijnsel kan zich voor- 
doen met deze golven. Als men in de voor- 
avond in noord-zuidelijke richting zendt, 
dan blijken golven een rondje om de aarde 
te maken en onder bijzonder goede om- 
standigheden zelfs meerdere rondjes, 
welke men.als echo’s ontvangt. 

Dit verschijnsel is van korte duur en is 
alleen waarneembaar rond zonsopgang 
en zonsondergang. Op latere tijdstippen 
zullen de golven een dagzijde moeten 
passeren en gaan dan verloren. Zoek 
eens naar zo’n echo en leg het eens vast 
voor uw vrienden op een cassettebandje. 
Uitzendingen via de 49 meterband zijn be- 
stemd voor korte afstand, dus binnen 
Europa. Zo blijkt de 49 meter band voor de 


omroep het verlengstuk van de midden- 
golf te zijn, met dit voordeel dat men ge- 
durende de hele dag naar midden-euro- 
pese zenders kan luisteren, wat via de 
middengolf alleen s’avonds kan. De re- 
flecties in de hoge lagen rond de aarde 
zorgen voor de overbrugging van zeer 
korte golven.  .- 

Even onder de 13 meter omroepband be- 
vinadt zich de 11 meter communicatieband. 
Daar men in Nederland slechts met kleine 
zenders mag werken, kunnen deze in de 
zomerdagen hinder ondervinden van 
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Noorwegen 


sterke AM-zenders uit Zuid-Europa. Op 
de 10 meter amateurband wordt natuurlijk 
op dit verschijnsel gewacht, om verre ver- 
bindingen te kunnen opbouwen. Dit is toe- 
gestaan voor de radiozendamateurs na 
het behalen van A-macntiging. 

Ondeér de 10 meter belanden wij in de TV- 
band, tussen 7 en 4 meter. Ook TV-zen- 
ders worden over meer dan duizend kilo- 
meter afstand ontvangen. Populaire TV- 
stations zijn Spanje, Italie en Rusland. 


Echte ontvangamateurs beweren dat, als 
men die landen nog nooit heeft ontvan- 
gen, de televisie-ontvanger niet deugt. 
Het is inderdaad wel mogelijk deze sta- 
tions op een draad aan de gordijnrails te 
ontvangen. Bezitters van oudere TV's wa- 
ren ook meer geneigd aan de kanalen- 
kiezer te draaien. Met de druktoetsen van 
tegenwoordig doet men dit niet zo viug. 
Vooral door de nu ontstane continu-af- 
stemming is het mogelijk beter op de af- 
wijkende Oost-Europese kanalen af te 
stemmen. 

Henk Vasterman 
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Omcirkel no. 4001 op de Infokaart. 
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SS ee eee SS ee: 
In ‘Actueel’ kan iedere importeur/ 
fabrikant een interessant of nieuw 
produkt (hoeft niet speciaal op 
elektronica-gebied) aan de lezer 
voorstellen. Stuur uw bijdrage 
aan: KTT, redactie Hob-bit, 
postbus 23, 7400 GA Deventer. 
Tevens even de Belgische impor- 
teur/vertegenwoordiger 
vermelden. 

Belgié: KTT, redactie Hob-bit, 
Van Putlei 33, 2000 Antwerpen. 
Voor inlichtingen: (05700) 91374. 


Elektronica 
bouwpakketten 





Anders dan bij andere merken be- 
staat de Supermoduul-reeks uit 
een aantal standaarschakelingen 
die door de ervaren amateur ge- 
makkelijk zijn in te passen in zijn 
projecten; iets wat ook geldt voor 
de prijs. 


MMA 


Mt ere 
siuw Pan rrEN 





Daarnaast kan de beginner uitste- 
kend uit de voeten met deze 
bouwpakketten door de uitgebrei- 
de bouwbeschrijving en de garan- 
tie op ieder bouwpakket. 

De Antronics Supermoduul-reeks 
omvat 20 veelgevraagde schake- 
lingen, zoals voorversterker, toon- 
regeling, knipperlicht, sirene, voe- 
ding, enz. 

Levering geschiedt via de detail- 
handel en de eerste 12 pakketten 
zijn nu al leverbaar. 


Inl.: Antronics 
Postbus 133 
Winterswijk 
(05430) 8786 


Voor meer informatie: 
omcirkel nr. 4400 van de info-kaart. 





Hoofdtelefoon 


Door Naho BV wordt sinds kort 
een moderne lichtgewicht stereo- 
hoofdtelefoon op de markt ge- 
bracht. Het betreft de Jamo mini- 
foon, type JHP-1049, die een uit- 
Stekende geluidskwaliteit paart 
aan een zeer gunstige prijs. 

De minifoon is uitgerust met mi- 
niatuur hoofdtelefoonelementijes 
die een doorsnede van slechts ca. 
30 mm hebben. Dit is mogelijk ge- 
worden dank zij de toepassing van 
het moderne, sterk magnetische 
materiaal samarium kobalt. On- 
danks de zeer geringe afmetingen 
en het uiterst lichte gewicht wordt 


ie ee ea ae ee ne 


Dubbeldekker 


Onkyo, producent van HiFi-appa- 

ratuur, brengt vanaf juli 1981 de 

TA-W 80 op de Nederlandse 

markt, een cassettedeck met een 

aantal opvallende eigenschap- 
pen. 

Het cassettedeck is geheel dubbel 

uitgevoerd zodat de volgende mo- 

gelijkneden kunnen worden be- 
reikt: 

— Kopiéren van cassettes. Dat kan 
ook op dubbele snelheid zodat 
een enorme tijdwinst ontstaat. 

— Continue weergave. De TA-W 
80 start automatisch de weerga- 
ve van de tweede cassette als 
de eerste is afgelopen. 

Pe er as. afspelen. De beide 


het hele frequentiebereik (20.. 
22 000 Hz) natuurgetrouw en met 
een opvallend briljante hogeto- 
nenweergave bestreken. 

Het is een open systeem dat de 
luisteraar niet geheel en al van zijn 
omgeving afsluit, dat weinig akoes- 
tische druk op het oor uitoefent en 
dus niet vermoeit, ook niet bij 
langdurig gebruikt. 





De minifoon is uitgerust met 3 m 
soepel snoer en een miniplugie. 
Een stereo-adapterplug wordt bij- 
geleverd voor aansluiting op de 
gebruikelijke 6,3 mm _ hoofdtele- 
foonaansluiting van ee 
paratuur. De prijs bedraagt f 49,— 


Inl.: NAHO BV, 
Prinsengracht 655, 
1016 HV Amsterdam, 
(020) 236806 


Voor meer informatie: 
omcirkel nr. 4401 van de info-kaart. 





12 W geintegreerde 
vermogensversterker 


Philips Nederland BV heeft on- 
a ae ar hla gi he Rg Cir ac Ne ls if eae erage een monolitische, geinte- 


cassettes kunnen tegelijkertijd 
weergeven. 
Dit zijn slechts enkele van de vele 
denkbare toepassingen. Natuur- 
lijk is dit dubbel cassettedeck ook 
geschikt voor metal-tapes. 
De consumentenprijs van de TA- 
W 80 zal f 995,— bedragen. 


In|.: Acoustical Handel- 
maatschappij BV, 
Koninginneweg 54, 
1241 CV Kortenhoef 
(035) 61614 


Voor meer informatie: 
omcirkel nr. 4402 van de info-kaart. 


greerde versterker in haar leve- 
ringsprogramma opgenomen. Het 
betreft de TDA 1020 die bij een 
voedingspanning van 14,4 V een 
uitgangsvermogen kan _leveren 
van 7 W in een 4 ©) belasting, en 
van 12 W in een 2 2 belasting. 
Deze voorversterker heeft een 
elektronisch filter, waardoor bij 
toepassing in autoradio’s storin- 
gen ten gevolge van de onsteking 
effectief worden onderdrukt. De 
maximaal toegestane voeding- 
spanning van 18 V maakt het IC 
eveneens toepasbaar in netge- 
voede radio-ontvangers, bandap- 
paraten en grammofoons. 


Om interferenties en storingen via 
de voedingspanninglijnen te voor- 
komen, worat het frequentiebereik 
begrensd tot het audiospectrum in 
zowel de gescheiden voor- als 
eindversterker. Mocht de voeding- 
spanning boven 18 V oplopen (< 

45 V), dan wordt de component 
niet beschadigd, dank zij de inge- 
bouwde _ beveiligingsschakeling. 
Ook kortsluiten van de belasting 
(achter de uitgangscondensator) 
heeft geen nadelig effect. De 
schakeling is thermisch beveiligd 
en door een ‘stand-by’ schakelaar 
toe te passen wordt de ruststroom 
begrensd tot minder dan 1 mA. Het 
frequentiebereik loopt van 40 Hz 
tot 15 kHz, zodat we bijna van Hi- 
Fi-geluid kunnen spreken. Voor 
de meest uiteenlopende toepas- 
singen zijn applicatiegegevens 
beschikbaar, die op aanvraag 
worden toegezonden. De TDA 


1020 heeft een 9 pens kunststof 


SIL behuizing. 


InI.: Philips Nederland BV, 
Postbus 523 
5600 AM Eindhoven 


Voor meer informatie: 
omcirkel nr. 4403 van de info-kaart. 





Programmeerboek 


Het nieuwe, volledig bijgewerkte 
programmeerboek voor de meest 
geavanceerde 8-bit microproces- 
sor MC6809 is bij Manudax Ne- 
derland BV als eerste van alle Eu- 
ropese distrubutors uit voorraad 
leverbaar. 


Inl.: Manudax Nederland BV 
Meerstraat 7, 

Postbus 25, 

5473 ZG Heeswijk-Dinther 
(04139) 2901 


Voor meer informatie: 
omcirkel nr. 4404 van de info-kaart. 


7-Segment 4 digit display 


Litronix brengt met de DL/DLO- 
4770 een nieuw 7-segment dis- 
play op de markt. Deze displays 
bevatten 4 digits met een karak- 
terhoogte van 7 mm in een behui- 
zing van 10 x 32 mm. De displays 
zijn ‘end stackable’ en zijn uitge- 
voerd met een ‘colon’ en een deci- 
male punt. Hierdoor kan het dis- 
play ook worden gebruikt voor het 
weergeven van de tijd. 

De uitvoering is common kathode 
en de lichtopbrengst is 0,125 mcd 
min. per segment voor de DL4770 
en 0,25 mcd min. voor de DLO 
4770 per segment. 


Inl.: Klaasing Electronics BV, 
Beneluxweg 27, 

4904 SJ Oosterhout 
(01620) 51400 


Voor meer informatie: 
omcirkel nr. 4405 van de info-kaart. 





Pascal: computertaal van 
de toekomst 


Volgens Elektronica opleidingen 
Dirksen (EOD), een van de groot- 
ste ‘Nederlandse opleidingsinsti- 
tuten voor schriftelijk onderwijs op 
het gebied van elektronica en au- 
tomatisering, is er een nieuwe 
‘computer-taal’ in aantocht, die de 
toekomstige (vooral mini- en mi- 
cro)computersystemen zal gaan 
beheersen: Pascal. Onlangs is 
dan ook bij EOD de eerste Neder- 
landse_ schrifteliike cursus van 
start gegaan. 

Pascal zal volgens het opleidings- 
instituut vooral een belangrijke rol 
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gaan spelen omdat deze taal zich 
bij uitstek leent voor gestructu- 
reerd programmeren,  waarbij 
stroomdiagrammen overbodig 
worden. 

Omdat Pascal veel jonger is dan 
de andere gebruikte program- 
meertalen als FORTRAN, 
ALGOL-60, BASIC, COBOL en 
PL/1 kon een aantal aan deze ta- 
len klevende nadelen worden op- 
geheven en konden de voordelen 
ervan zoveel mogelijk worden ge- 
combineerd. 

De nieuwe cursus, die vijf maan- 
den duurt, is zowel bedoeld voor 
wie voor het eerst kennismaakt 


met een programmeertaal als voor 
degenen die reeds een of meer 
andere programmeertalen  be- 
heersen. Wiskundekennis op 
MAVO-4 niveau is een minimale 
eis. De cursus kan _ schriftelijk 
(f 488) of schriftelijk met monde- 
linge begeleiding (f 615) worden 
gevolgd. Wie er meer over wil we- 
ten kan bellen of schrijven naar: 


Elektronica opleidingen Dirksen, 
Parkstraat 25, 

6828 JC Arnhem, 

(085) 45 16 41 


Voor meer informatie: 
omcirkel nr. 4406 van de info-kaart. 








Printgatspeurder 


Met deze zakloupe van Zi-Tech 
overziet men in één blik de totale 
toestand: de kwaliteit van een ge- 
boord printgat — controle op spira- 
lisatie, rafels of bramen — of bekijkt 
de wanden van doormetalisatie op 
oneffenheden. 

Plaatsen van de loupe op de print- 
plaat geeft automatisch scherp- 
stelling. Het vergrotende prisma 
geeft een rondomindruk van de 
gatwand, doordat hij 9 beelden 
projecteert over 360°. 

De loupe dient men dusdanig over 
de printplaat te verschuiven en te 
fixeren, dat het middelste beeld 





loodrecht boven het gat staat- en 
dus een cirkel oplevert. 

Daarna ziet men het gat in acht 
beelden, die hier omheen worden 
geprojecteerd steeds onder een 
andere hoek in perspectief, zodat 
in €én oogopslag elke onregelma- 
tigheid zichtbaar wordt. 

Er zijn twee uitvoeringen van de 
loupe: de ZP wordt gebruikt voor 
printplaten zonder componenten, 
terwijl de ZPR een iets andere 
constructie heeft, die ook kan wor- 
den geplaatst op printplaten, die al 
voor een deel zijn voorzien van 
componenten. 

De printgatspeurder kan even- 
eens worden toegepast voor repe- 
ratiewerkzaamheden. Ook juwe- 
liers en hobbyisten kunnen er ge- 
mak van hebben. 


Inl.: Radikor Electronics BV, 
Postbus 50006, 

1305 AA Almere, 

(03240) 12554 


Voor meer informatie: 
omcirkel nr. 4407 van de info-kaart. 
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Pincetten 


Als aanvulling op het leverings- 
programma _ elektronicagereed- 
schap heeft Nierstrasz Handel 
BV onlangs een serie kwaliteits- 
pincetten op de markt gebracht. 
Naast een breed assortiment pin- 
cetten voor algemeen gebruik is er 
een serie geisoleerde pincetten tot 
een spanning van 1200 V, en een 
serie pincetten die speciaal zijn 
gevormd voor het uitnemen en in- 
zetten van elektronica-compo- 
nenten. 

Deze laatste serie is leverbaar in 
vernikkeld staal, roestvrij staal en 
roestvrij antimagnetisch staal. 

De pincetten zijn handgeslepen 
en voorzien van anti-slip grepen. 


In/.: Nierstrasz Handel BV, 
Postbus 5099, 

1410 AB Naarden 

(02159) 47724 


Voor meer informatie: 
omcirkel nr. 4408 van de info-kaart. 


Multimeter HD100 
van Beckman 


Een opvallende gele kleur, een 
zeer stevig ‘voorkomen’ en een 
aantal ‘ruige’ eigenschappen be- 
zorgen de nieuwe HD100 van 
Beckman een opvallende plaats 
onder de bestaande multimeters. 
De behuizing is bestand tegen 
zeer zware schokken en is geheel 
afgedicht tegen binnenkomend 
stof, water of vocht. Unieke eigen- 
schappen heeft deze multimeter 
voor gebruik onder wat ruwere 
omstandigheden, zoals in fabrie- 
ken, scheepvaart, bij bouwcon- 
structies, in de buitendienst etc. 


De HD100 is zeer simpel te bedie- 
nen; alle zes functies en 27 berei- 
ken worden gekozen d.m.v. een 
draaischakelaar. De nauwkeurig- 
heid is 0,25% (op DC bereik). 

Een contrast-rijk 3¥2-digit display 
met automatische polariteitsindi- 
catie, biedt een afleesmogelijk- 





heid tot onder een grote hoek en in 
vrijwel alle lichtsituaties. 

Alle bereiken zijn beschermd te- 
gen bedieningsfouten tot 1500 
VDC of V RMS. Het instrument is 
bestand tegen transientspannin- 
gen tot 6 kV gedurende 10 micro- 
seconden. 


De HD100 werkt niet minder dan 
2000 uur op een standaard alkali- 
nebatterij en beschikt over een 
‘low-battery’-indicatie bij nog 200 
uur batterijcapaciteit. 

Evenals alle andere Beckman 
multimeters krijgt de HD100, al- 
vorens de fabriek te verlaten, een 
burn-in en een volledige test. 
Prijs: f 540,— excl. BTW. 


Ini: Diode B.V. 
Hollantlaan 22, 
3526 AM Utrecht, 
(030) 884214 


Voor meer informatie: 
omcirkel nr. 4409 van de info-kaart. 
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Handige tester 


De Laur Knudsen K-brik is een 
handig klein apparaatje voor het 
testen van elektrische en elektro- 
nische circuits. 

Met deze circuit-tester bestaat de 
mogelijkheid de volgende metin- 
gen te verrichten: 

Zijn de kabels goed aangesloten? 





Zijn contacten gesloten? Zijn lam- 
pen en veiligheden in orde? Is de 
motorwikkeling in orde? Is de in- 
Stallatie in orde? Is de halfgeleider 
een ‘PNP’ of een ‘NPN’ type? Is 
de halfgeleider goed aangeslo- 
ten? 

De LK-NES K-brik tester is onge- 

voelig voor trillingen en schokken 

en heeft een slagvaste, onbreek- 
bare buis van polycarbonaat. 

De K-brik circuit-tester: 

— geeft signalen middels een lamp 
en een zoemer; 

— maakt onderscheid in lage en in 
hoge weerstand; 

— heeft een zeer lage meetstroom 
en veroorzaakt geen gevaarlijke 
spanningen; 

—kan de polariteit van halfgelei- 
ders aangeven; 

— wordt zonder batterij geleverd. 


Inl.: Laur Knudsen Nederland BV, 
Industrieweg 40-42 

2651 BD Berkel en Rodenrijs 
(01891) 65 55 


Voor meer informatie: 
omcirkel nr. 4410 van de info-kaart. 


Heathkit catalogus 


Onlangs verscheen de nieuwste 
Heathkit catalogus. Deze bevat 
zeer veel informatie over: 
computersystemen en randappa- 
ratuur, meetapparatuur, weersta- 
tions, audio-apparatuur, zenders 
en ontvangers. 

De Engelstalige catalogus is voor- 
zien van een (Nederlandse) prijs- 
lijst. 


iia’ 
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Inl.: Heath Zenith, 
Postbus 9300, 

10006 AH Amsterdam, 
(020) 101216 


Voor meer informatie: 
omcirkel nr. 4411 van de info-kaart. 
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15—240 Watt! 


VERSTERKER BOUWEN 


MET ILP-MODULES: SNEL en VOORDELIG, 


SNEL: siechts 5 aansluitingen op elke versterkermodule 

VOORDELIG: bijv. de 60W-module kost siechts f 129,10 inki. BTW, kant-en- 
klaar gebouwd en met aangebouwd koellichaam. 

KWALITEIT: 2 jaren garantie en uitstekende geluidskwaliteit. 
TOEPASSINGEN: hifi installaties, discotheken, P.A., gitaarversterkers, 
studio's, ziekenuizen, stadions, enz. 

GEGEVENS: frekwentiebereik 10-45000Hz+ alle zijn meervoudig be- 
veiligd + geschikt voor luidsprekers vanaf 4 ohm +degelijk Engels fabrikaat 
|.L.P. + alle modules zijn gebouwd en getest +2 stuks geschikt voor stereo + 
geen elko's extra nodig + geen afregelpunten + geen zelfbouwproblemen + op- 
vallend kompakt + duidelijke Nederlandse gebruiksaanwijzing + professionele 
kwaliteit + zeer aantrekkelijke prijzen bij zZOveel pluspunten. 

Alle types en bijbehorende voedingen uit voorraad leverbaar 

De meeste voedingen bevatten een ILP-ringkerntrafo (zie onder) 
VOORVERSTERKER HY6 is universeel, zeer kompakt en bevat toonrege- 
lingen. Veel toegepast in mengversterkers, vraag gratis brochure MIX. 
HY30 levert 15W sinus in 8 ohm, kant-en-klare module. 

HY50: 25W sinus, veelgevraagde betrouwbare module. 

HY120: 60W sinus, met ruim koellichaam + ook 2 jr. garantie. 

HY200: 120W sinus, idem, ook professionele kwaliteit. 

HY400: 240W sinus, idem. groot aangebouwd koellichaam. 

Dit zijn de meest verkochte komplete versterkermodules in Ned.! 
Verkrijgbaar bij veel winkels in Nederland en Belgié. Vraag lijst. 

Meer gegevens op aanvraag. Bel even, ook 's avonds en zaterdags: 


RODEL Geluidstechniek b.v. 


Steinwegstraat 37, 7491 KJ Delden, tel. 05407-2024 


RINGKERNTRAFO’S 





DEZE NIEUWE |.L.P.-RINGKERNTRAFO’S BIEDEN VEEL VOORDELEN 
T.O.V. DE OUDE RECHTHOEKIGE BLIKPAKKET TRAFO’S: 

. GEWICHT IS DE HELFT. Het chassis wordt minder zwaar belast en 
draagbare apparatuur wordt veel lichter. 

. HOOGTE IS DE HELFT. De kasthoogte kan nu minder worden, dus 
goedkopere kast. 

. MAGNETISCH STROOIVELD VEEL KLEINER. Hierdoor vee! minder 
brominduktie naar bijv. voorversterkers. 

. NULLASTSTROOM ZEER LAAG. Met ILP-ringkerntrafo's is deze ca. 10x 
zo klein, dus minder energieverspilling. 

. SNEL TE MONTEREN. Er is siechts 1 centraal gat nodig. Meegeleverd 
worden 3 ringen en een lange bout. 

. LAGE TEMPERATUUR door groot wikkeldraad-opperviak. 

. GEEN BROMGELUID. Er is geen luchtspleet en er zijn geen blikplaaties die 
kunnen trillen. 

. HOGE BETROUWBAARHEID. |.L.P. gebruikt wikkeldraad van zeer hoge 
kwaliteit en verricht isolatietest met 4000V. 

. LAGE PRIJZEN. Vee! pluspunten met |.L.P.-ringkerntrafo's en toch is de 
prijs vaak niet hoger dan van gewone trafo's! 
Verkrijgbaar in veel winkels in Nederland en Beigié. 
Meer gegevens op aanvraag bij RODEL b.v., zie boven. 
UIT VOORRAAD leverbaar o.a. de volgende types: 


2x 6V4,2A 2x 18V 1,4A 2x 12V 3,3A 
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Een ECHTE zendamateur 


ean alee. 4 


Jazeker. Want als échte zendamateur mag je meer. Daar staat de 

UH MRL MLUY CM Cet ema) CLM 

gen bijvoorbeeld. Op een andere golflengte en met lineaire ver- 
sterking. En dus met 
PMC) CLM tLe 
Dat betekent: meer 
contacten. Meer 
informatie uit binnen- 
en buitenland. Meer 
Tm CmPH ME SLIT SEF 
die je al snel 
opnemen in dat 
Nelsen aL 
PUTTS ERY Cs 
re aii) Re) at 
gehele wereld 
omspant. Daar is zo'n 
27 MC'tje speelgoed 
a 


Als u wilt zenden, word dan een échte zendamateur. Doe exa- 
LM mlmcc tl TL el ea BL 
valt wel mee. Gewoon een goede opleiding volgen. Bij de Leidse 
Onderwijsinstellingen, die voor de officiele zendmachtigingen D en 
C uitstekende cursussen verzorgen. Kort, doelgericht en voor de 
volle honderd procent afgestemd op de PTT-examens. 


Meer informatie? 


Vraag met behulp van de bon geheel gratis en vrijblijvend een 
STC Ter Ts 

Bellen kan ook, zelfs ‘s avonds en in het weekend: 071—899255*. 
Voor Viditel: toets 445. 


Erkend door de minister van onderwijs 


en wetenschappen bij beschikking van 
5 maart 1975, kenmerk BVO/SFO-129.718 


Postbus 4200, 2350 CA Leiderdorp 





Tokkelbon 


Ja, stuur mij geheel gratis en vrijblijvend de studiegids over de 
cursussen Zendamateur. 

Naam 

Adres 

Postcode/Woonplaats 


[1]7]2]4 |b] 


2 x 25V 1,6A 2x 15V 4,0A 2 x 25V 3,2A 


2x 9V 2,8A 2x 22V 1,1A 2x 15V 2,7A 2x 6V10A 2 x 18V 3,3A 2 x 30V 2,7A 


Stuur de bon in een envelop zonder postzegel naar: Leidse Onder- 
wijsinstellingen, Antwoordnummer 1, 2300 VB Leiden. 


2x 12V 2,1A 2x 6V6,6A 2 x 18V 2,2A 
2x 15V 1,7A 2x 9V4,4A 2 x 22V 1,8A 


2x 9V6,7A 2x 22V 2,7A 2 x 25V 6,0A 
2 x 12V 5,0A 2 x 25V 2,4A 2 x 30V 5,0A 
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Omcirkel no. 4002 op de Infokaart. Omcirkel no. 4003 op de Infokaart. 

























waarschijnlijk allemaal wel. 


kelingetjes kwijt kunnen. De 

uitgever wijst iedere verantwoor- 
delijkheid voor de originaliteit van 
ingezonden schakelingen af. Uw bijdra- 
ge incl. een beschrijving kunt u sturen naar 
de redactie. Bij plaatsing ontvangt u honorarium. 
Bij niet-plaatsing wordt uw schakeling geretourneerd. 


Instabiele astabiele 


De klassieke astabiele multivibrator kennen we 


Lezers- 

bijdragen is 
een rubriek waarin 
lezers van Hob-bit 
hun zelfbedachte scha- 









Ti--- 


Ook déze schakeling is hier op gebaseerd, zij het dan dat er 
vier transistoren worden gebruikt i.p.v. twee... 


We kunnen de schakeling gebrui- 
ken als looplicht of als draailicht. 
Staat de potmeter P1 in een be- 
paalde stand dan zullen de LED’s 
na elkaar oplichten, in een andere 


stand krijgt men weer andere ef- 
fecten. Ook kan een toestand ont- 
staan waarbij meerdere LED’s te- 
gelijkertijd branden. 

Deze twee doorgekoppelde asta- 


T4 = BC 547 of 


Di---D4 = CQY 24 of 


biele multivibratoren kunnen ge- 
makkelijk uit een 9 volt batter) 
worden gevoed, omdat de stroom- 
opname niet Zo groot is. 
Eventueel kunnen nog enkele 





transistoren worden tussenge- 
voegd, waardoor meerdere LED's 
kunnen worden gebruikt. 


F. Verschuren, Overloon. 








Hobjes 


Hobjes is een vraag- en aanbod-rubriek waarin 


abonnees gratis een advertentie kunnen plaat- 
sen. Opgegeven advertenties mogen geen 
handelskarakter hebben. De redactie behoudct 
zich het recht voor om advertenties in te korten 
of te weigeren. 

De tekst kunt u opsturen naar: redactie Hobbit, 
postbus 23, 7400 GA Deventer. 


Aangeboden: 


In metalen kast gebouwde, originele 6 
traps FM-zender, vermogen 30 W/8 A met 
0.a. de bekende torren BLY 87/89, zend- 
frequentie is in te stellen. Prijs: f 235,-. 
Postbus 133, Moordrecht. 


1 CB-mike f 10,—-, 1 HB 17 postfading unit, 
compleet gebouwd in fraaie kast f 100,-. 
1 Canon pockettronic laadapparaat voor 
NiCd f 25,-. 

Oscar de Vries, Willem Ruysstraat 9, 
5051 XA Goirle, (013) 342677. 


Universeelmeter Kaise SK-60, 50 kQ/V 
DC, 10 kQ/V AC. 24 meetbereiken. Met 
gebruiksaanwijzing. Zeer geschikt voor 
beginnende elektronica amateur. 

Prijs: f 75,-. 

J. Verstappen, Eikenstraat 92, 

6031 VZ Nederweert. 


CB-zender/ontvanger RA-MA (MM-02) 
22 kanalen 500 mW (goedgekeurd RTT) 
+ voeding (Ham international) 12V -3A + 
antenne 12 4 City Star + voorversterkte 
tafelmike (Big Puncher) + SWR meter 
(model nr. 175), alles tesamen voor 

f 600,— of F 9000. Microfoon klankver- 


sterker (mono) met buizen f 250,— of 

F 1000. 

Marc Everaert, E-Hullebroeckstraat 34, 
9230 Melle (Belgié). 


Tuner versterker, klein defect aan eén ka- 
naal. Ingangen: RCA tape in/uit, PU-DIN 
plug tape in/uit met FM en AM: f 30,-. 
Ronette pick-up element dc-284-ov met 2 
naalden: f 5,—. Verlengsnoer voor kopte- 
lefoon: f 5,—. Speaker 30 cm @: f 15,-. 
B. Mooijman, Jeruzalem 6, 6881 JJ Velp, 
(085) 621090. 


Stereo bandopnemer Sony TC 570 2 x 10 
W met s.o.s. (mixen) op beide kanalen. 
Prijs: helft van de nieuwwaarde + gratis 
banden. 

L. v.d. Borre, Jacob van Arteveldelaan 
72, 8500 Kortrijk (Belgié), 

(056) 22 13 39 na 18.00 uur. 


Gevraagd: 


Wie kan mij helpen aan de bouwbeschrij- 
ving van een Lesliebox (zelfbouw). Bij 
voorbaat dank! 

Erik Rutten, Zandterweg 24, 

5973 RC Lottum (L). 


Voororlogs (of van kort na de oorlog) ra- 
diomateriaal, ook lectuur, en de volgende 
buizen: A 415/A409, E428 + E463, 
E446/E499E462/E463/E424 en A 441 N, 
506/1823. Tevens gevraagd honingraat- 
spoelen van 250/200 wind. + 100 wind, 
en 35 wind, 25 wind en 50 wind. 

A. Oosterboer, J. A. Stiermaniaan 5, 
3181 PN Rozenburg. 


Gehandicapte zoekt: schema van zender 
+ ontvanger-pieper, reikw. ca. 100 m. 
Ontvanger zo klein mogelijk, bijv. vest- 
zakontvanger. Systeem zonder zend- 
machtiging. 

G. Alliet, Kistestraat 41, 

8880 Tielt (Belgié). 


Schema van een kristalgestuurde 3 of 
meertraps 3 meter zender. Vermogen 
speelt geen rol. 

M. Rijkeboer, Lijsterberg 33, 

3911 DJ Rhenen. 


Bouwschema’s van lineaire versterkers 
voor FM-zenders en tevens bouwsche- 
ma’s van middengolfzenders. 

P. Bastiaan, Broerdijk 6, Nijmegen. 


Schema van een Grundig 2070 HiFi Zau- 
berklang, oude lampenradio. 

R. De Hoog, Toverfluitstraat 13,3194 VS 
Hoogviliet. 


Wie kan mij helpen aan schema’s van bui- 
zenzenders voor de 3 meter band? 

R. Keur, Paukensingel 12, 

2287 TL Rijswijk (ZH). 


Schema van een FM-zender, 5...10 W, 
100... .104 MHz (zonder buizen). 

J. Groenendijk, Brittenruststraat 61, 2405 
GH Alphen a.d. Rijn, (01720) 92702. 


Gevraagd een schema of een kopie hier- 
van van een 10 watt transistorversterker. 
Martin de Liefde, Gen. v. Portlandiaan 19, 
5623 KX Eindhoven, (040) 451339 (op 
werkdagen na 18.00 uur). 
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Er zijn van die schakelingen waar veel belangstelling voor blijft bestaan. 
Een lichtdimmer bijvoorbeeld is er zo een. 
Dit keer een hele bijzondere dimmer, een... 





Bij de dimmerschakeling is gebruik ge- 
maakt van de $566 IC’s van Siemens. 
Verkrijgbaar zijn een A- en een B-uitvoe- 
ring. Over het algemeen is de B-uitvoering 
het gemakkelijkst leverbaar. Het verschil 
tussen beide IC’s zit in de bediening. Bij 
type S566A wordt bij het inschakelen van 
de dimmer de lichtopbrengst altijd maxi- 
maal ingesteld waarna, bij het dimmen, 
wordt uitgegaan van het maximale dim- 
effect. 

Bij de S566B uitvoering wordt bij het uit- 
schakelen van de dimmer de gekozen 
lichtdimmerstand in een geheugen vast- 
gehouden. Na het opnieuw inschakelen 
van de dimmer wordt de vastgelegde ge- 
heugenstand automatisch opnieuw in- 
gesteld. 


Het aan/uitschakelen van de dimmer 
gebeurt door het aanraken van een 
sensor gedurende een tijd die moet liggen 
tussen 60 en 400 milliseconden. Bijlanger 
aanraken dan de genoemde 400 milli- 
seconden wordt de dimmer continu 
geregeld, tot het moment waarop de 
sensor niet meer wordt aangeraakt. Het 
totale regelbereik van de dimmer worct in 
ongeveer 7 seconden ‘doorlopen’. 


Het zal duidelijk zijn dat,.behalve de elek- 
tronica voor de fase-aansnijding, ook een 
behoorlijke elektronicaschakeling in het 
IC nodig is voor de merkwaardig sensor- 
bediening. Dit laatste systeem werkt vrij- 
wel geheel digitaal. 


Het IC 
De dimmers zijn allebei opgeborgen in 
een 8 pens ‘dual in line’ (DIL)uitvoering. 


Vinger 
dimmer 





Uno 


y neven- 
uit bb. sensoren sensor 





synchro- 
nisatie 


Uss Ct Cj 


Fig. 1. De aanraakdimmers S566A en -B zijn 
ondergebracht in een 8 pens ‘dual in line’ 
behuizing. 


Figuur 1 geeft de aansluitpunten van het 
IC. Tussen punt 1 en 7 staat de voeding- 
spanning, die wordt afgeleid van de licht- 
netspanning. Maximaal mogen de |C’s 
worden gevoed met 20 volt, terwijl 15 volt 
een standaard voedingswaarde is. De op- 
genomen stroom is ongeveer 1 mA. De 
polariteit van de IC-voeding is zo dat punt 
1 positief is t.o.v. punt 7. In wezen is daar- 
bij punt 1 de interne nul. 


Aan punt 2 van het IC komt een tijdbepa- 
lende condensator, terwijl aan punt 3 een 
integratorcondensator komt. 

Voor synchronisatie is een bepaalde stu- 
ring nodig, die op punt 4 van het IC bin- 
nenkomt. Deze synchronisatie wordt af- 
geleid van de triacspanning, waarmee het 
eigenlijke dimeffect wordt verkregen. 

Aan punt.5 van het IC komt de sensor, die 
met.een vinger kan worden aangeraakt. 
Naast een hoofdsensorbediening is het 
ook mogelijk zogenaamde nevensenso- 


ren aan te sluiten. Deze komen gezamen- 
lijK via punt 6 binnen. Tot slot vormt punt 8 
van het IC de uitgang. Viadit punt vindt de 
triacsturing plaats. 


Complete schema 

Figuur 2 geeft de lichtdimmer, met de vol- 
ledige triacsturing. De omcirkelde cijfers 
stellen externe printaansluitpunten voor. 
Punt 9 zit nietop de print. Aan dit punt kan 
zekering Z worden vastgemaakt, zodat de 
schakeling een eigen lichtnetzekering 
heeft. Uiteraard wordt de waarde van Z 
gekozen afhankelijk van de maximale 
lampstroom. 


Tussen punt 1 en 9 komt de lichtnetspan- 
ning. Via lamp La, weerstand R3 en con- 
densator C1 komt de lichtnetspanning op 
gelijkrichtdiode D2. Na enkelfasige gelijk- 
richting via deze diode, wordt de spanning 
afgeviakt met elco C2.De spanning over 
3 wordt gebruikt voor de voeding van 
IC1. 

Zenerdiode D1 voorkomt een te hoge voe- 
areas en kaptalles boven 15 volt 
a 


In fig.2 is te zien datde sturing van de triac 
plaatsvindt via transistor T2. De basis 
daarvan zit direct aan IC aansluitpunt 8. 
Viade collector van T2 en weerstand R2 
wordt de poort (gate) van triac T1 ge- 
stuurd..Voor de triac moet een type wor- 
den genomen dat220 volt wisselspanning 
Kan verdragen. De triackeuze is mede af- 
hankelijk van het maximale lampvermo- 
gen. Over het algemeen zal het lampver- 
mogen nietmeer zijn dan 200 watt, zodat 
in al die gevallen onder dit vermogen een 
6 ampere triac uitstekend voldoet. Voor 
grotere vermogens zijn in de handel nog 
10 en.45.ampere triacs verkrijgbaar. De 6 
ampere uitvoeringen zijn in principe bruik- 
baar tot ca. 1000 watt, mits de triac vol- 
doende wordt gekoeld. 

Voor lichtnetontstoring is in fig. 2 conden- 
sator C6 aangebracht. Deze condensator 
moet 220 volt wisselspanning kunnen ver- 
dragen, zodat dit minimaal een 400 V ge- 
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Fig. 2. Het schema van 
de complete aanraak- 
dimmer. De omcirkelde 
cijfers corresponderen 
met de externe aansluit- 
punten van de print. Tus- 
sen punt 3 en 5 komt een 
ontstoorspoel. 





La=220V/< 1kW 


lijkSpanningstype moet zijn. Tussen punt 
3 en 5 moet een ringkernspoel worden 
geplaatst. Deze zijn in verschillende uit- 
voeringen verkrijgbaar. De spoel vormt 
samen met C6 een ontstoorfilter. Vraag bij 
aankoop van de spoel wel of deze ge- 
schikt is voor de stromen die u door de 
lamp stuurt. Als u het lampvermogen op- 
geeft weet de handelaar meestal wel of de 
spoel geschikt is. 


Bediening 

Punt 5 van het IC is de sensorbediening. 
In fig. 2 zijn daar de weerstanden R5 en 
R6 voorgeplaatst. Beide weerstanden zijn 
beslist noodzakelijk. Via het omcirkelde 
punt 6 vindt de eigenlijke aanraking 
plaats. Extern aansluitpunt 7 is bedoeld 
voor de zogenaamde nevensensoren. 


Fig. 4. De lay-out voor de print, waarop de schakeling volgens fig. 2 kan worden 


Fig. 3 geeft zo’n nevensensorschakeling. aangebracht. De schaal is 1:1 en u kijkt op de koperzijde. 


De punten 7 en 8 kunnen worden verbon- 
den met dezelfde punten van de schake- 
ling volgens fig. 2. 

Ook in fig. 3 wordt de sensoringang ge- 
vormd door 2 afzonderlijke weerstanden 








sensor 


Fig. 3. De nevensensorschakeling is eenvou- 
dig van opzet. De punten 7 en 8 komen aan 
dezelfde punten van de schakeling volgens 
fig. 2. Fig. 5. De componentenopstelling van de schakeling volgens fig. 2 op de lay-out van fig. 4. 
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van 4,7 MQ. Het eigenlijke sensorpunt (6 = Daarbij is ruimte voor een klein koel- het IC (punt 1 zit links boven) en die vande 

in fig. 2 en bij R13 in fig. 3) kan het beste lichaam aanwezig. VoorT1moeteentype __ dioden. 

worden gemaakt van een klein metalen worden genomen dat is uitgevoerdineen De ontstoorspoel tussen de punten 3 en 5 

viakje. Een punaise voldoetuitstekend... | zogenaamde TO-220 uitvoering. Bijmon- moet extern bij de print worden geplaatst. 
tage op de print wordt de metaalzijde van De schakeling volgens fig. 3 zit niet op de 

Print de behuizing naar de print geplaatst. In print. Deze kan eventueel op gaatjesbord 

Figuur 4 geeft de lay-out voor de print, dat geval klopt de aansluiting en zit de worden aangebracht. De aansluitpunten 

waarop de schakeling volgens fig. 2 kan kathode links en de gate (poort) rechts. 7/8 zijn bij de print volgens fig. 4 en 5 

worden aangebracht. Voor eventuele service is het gemakkelijk reeds aanwezig. 

De componentenopstelling geeft fig. 5. als het IC op een voetje wordt geplaatst. 


Hier zijn ook de externe aansluitpunten 


a 


cijfers. type wordt genomen. 
Triac T1 kan liggend worden gemonteerd. Let ook goed op de aansluitrichting van 


componentenlijst bij fig. 2. 









angegeven in de vorm van omcirkelde Let erop dat voor weerstand R3 een 1 watt 





waarschuwing 


ken met cutee aKeling 


€ 
levensgevaa! Lge a i nt voor eet he 
de externe 





weerstanden: halfgeleiders: 
R1 = 15k T1 = triac, zie tekst 
R2 = 1002) T2 = BC 107 B of equivalent 
R3 = 1kQ/1W D1 = zenerdiode, 15 V/400 mw 
R4 = 2,7 MQ D2 = 1N914 of 1N4148 
R5, R6 = 4,7 MQ IC 1 = S566 A/B 
R7, R8 = 270k 
R9 = 1,5MQ Overige onderdelen: 
. 1 zekering + houder (zie tekst) o 
condensatoren: 1 gloeilamp 220 V, 40. . .1000 W (zie tekst a 
C1 = 0,22 uwF/400 V 1 aint HB 69 : be oA = wordenraanger=’ ook. 
C2 = 100 nF/16 V 8 printpennen, 1mm rond ¥ ger ik ander punt 
C3 = 470 pF sensor, punaise 0.i.d. aan 
C4,C5 = 47nF 1 kastje 


C6 = 0,15 uF/400 V 


Voor print en onderdelen: zie pag. 2. 
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Sin het vorige Hob-bit nummer «: 
* co netnee ie een elektrohische. 


‘ 


Baneneashi is een’ extra“ & 
knippercircuit aanwezig, a 
het accent opdetamp bij «© 
- de deur kan worden gelegd. 


rT 
t 


220V FE 
Pr. 


: al ney 





In principe bestaat de besproken deurbel- 
schakeling uit een timer die een generator 
stuurt. De timer wordt bediend via de 
deurdrukknop. Het voordeel van het ge- 
bruik van een timer is dat de bel nooit 
langer kan klinken dat de ingestelde timer- 
looptijd. Als na het verlopen van de timer- 
tiid de knop opnieuw wordt bediend, zal de 
bel opnieuw geluid geven. Het continu in- 
gedrukt houden van de drukknop heeft 
dus geen effect. 


Naast het akoestische geluid heeft de 
deurbel ook een indicatiemogelijkheid 
voor afwezigheid. In geval we niet ge- 
stoord willen worden of gewoonweg afwe- 
Zig zijn, kan de deurbel worden omge- 
schakeld naar een ander circuit. In dat 
geval klinkt de deurbeltoon direct bij de 
deur, zodat de aandacht op dit geluid 
wordt gevestigd als de drukknop wordt be- 
diend. Direct bij de luidspreker aan de 
deur bevindt zich een signaallamp met 
een oplichtend venster. In dit venster kan 
een tekst worden aangebracht, waarin 
staat dat we afwezig zijn of niet gestoord 
willen worden. Een en ander is reeds uit- 
voerig in het vorige Hob-bit nummer 
besproken. 

Omdat de schakeling het mooist werkt met 
een spanningsgestabiliseerde voeding, 





Deurbelgein (2) 





brengen we deze compleet op een extra 
Hob-bit printje. 

Praktisch is het ook erg voordelig als de 
lamp bij de deur niet continu brandt maar 
knippert. De extra schakeling die hiervoor 
nodig is, bevindt zich ook op het tweede 
printje van de deurbelgein. 





Afb. 3. De complete print met voedingstrans- 


formator. 


Schema 

Figuur 1 geeft het schema van de voe- 
dingschakeling voor de elektronische 
deurbel en het extra knippercircuit. 

Tr1 is een voedingstransformator die pri- 
mair aan het lichtnet komt. Secundair le- 
vert deze trafo een spanning van 2 x6 V. 
De wikkelingen zijn hier in serie gescha- 
keld, zodat in totaal 12 V wisselspanning 
secundair beschikbaar is. Deze spanning 
gaat naar bruggelijkrichter G en wordt 
dubbelfasig gelijkgericht. Met elco C1 
wordt de gelijkgerichte spanning afge- 
viakt. Op punt 4 staat een ongestabili- 
seerde spanning van ca. 16 V. Deze on- 
gestabiliseerde spanning gaat ook naar 
de ingang van IC1. IC1 is een spanning- 
stabilisator die een vaste uitgangspan- 
ning levert van 12 V. Het gaat hier om type 
7812. Decodering 78 geeft aan dat hetom 
een positieve stabilisator gaat, waarbij de 
minzijde van de voeding de nul vormt. Op 
de uitgang van de stabilisator staat 12 V 
gelijkspanning. Deze spanning blijft sta- 
biel ongeacht de ingangspanningsvaria- 
ties, mits deze binnen bepaalde toleran- 
ties liggen. Om hoogtefrequentstoringen 
te voorkomen, zijn over in- en uitgang van 
IC 1 condensatoren aangebracht. 


De omcirkelde cijfers in fig. 1 correspon- 
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Fig. 1. Het aanvullende schema voor de deur- 
belschakeling bestaat uit een gestabiliseerde 
voeding en een extra knipperoscillator voor de 
lamp. 


deren met de externe printaansluitpunten. 
De reeds genoemde knipperoscillator 
wordt gevormd door de transistoren T1 en 
T2. Het gaat hier om de bekende astabiele 
multivibrator. De frequentiebepalende 
componenten zijn de weerstanden R2 en 
R3 en de condensatoren C2 en C3. De 
knipperfrequentie ligt in dit geval op onge- 
veer 2 Hz (2 x aan/uit per seconde). Om- 
dat de knipperoscillator niet belast mag 
worden met een lamp, is nog een extra 
bufferschakeling noodzakelijk. Deze be- 
staat uit de transistoren T3 en T4. T3 en 
T4 vormen samen een Darlington emitter- 
volger, die zich kKenmerkt door de zeer 
grote stroomversterking. Interessant is in 
dit geval dat niet de emitter wordt gebruikt, 
maar de collector. Het grote voordeel ligt 
hierin dat nu in feite ook een grote span- 
ningsversterking plaatsvindt. T3 en T4 


° HB 31 


oF 
OH 


Kal 


xQ 


bia 


WwW 
C7 


2xBC 1078 


worden nu als schakelelement gebruikt. 
De emitter van T4 is verbonden met de 
voedingsnul. De voeding voor de knipper- 
oscillator T1/T2 ligt niet direct aan de ge- 
stabiliseerde spanning. Deze voeding 
wordt betrokken via schakelaar S1a, die 
reeds in het vorige artikeldeel is be- 
sproken. 

S1a staat normaal in de open getekende 
toestand, als de deurbel normaal in de 
gang geluid moet geven. Bij afwezigheid 
of indien men niet gestoord wil worden, zal 
S1aworden gesioten. In dat geval komt de 
timer-uitgangspanning van IC1 van printje 
HB 30 op punt 3 uit fig. 1. Het omcirkelde 
punt 3 in fig. 1 voert nu alleen spanning als 
S1a is gesloten en de timer zijn looptijd 
voltooit. Vanwege de snelle schakelflank 
van de timer, als de looptijd begint, zal de 
knipperoscillator uit fig. 1 moeiteloos star- 


re 






Ly 


=) 


Fig. 2. De lay-out voor de print waarop de schakeling volgens fig. 1 kan worden aangebracht. De 
schaal is hier 1: 1 en het aanzicht van de soldeerzijde. 





fa™ 
ob 
lamp 


(6) 


voeding uit 


ie 


ten. De collectorspanning van T2 schakelt 
tussen nul en de gestabiliseerde span- 
ning. In feite ligt de schakelspanning iets 
lager, omdat er een verlies in de timer 
optreedt. 


Het schakelende spanningsniveau van T2 
uit fig. 1 wordt via R5 toegevoerd aan de 
basis van T3. Via T3 en T4 staat een scha- 
kelend niveau beschikbaar op het omcir- 
kelde punt 5, mits er een belasting tussen 
punt 4 (ongestabiliseerde spanning) en 5 
is opgenomen. De belasting wordt in dit 
geval gevormd door de lamp. Het grote 
voordeel van het gebruik van punt 4 voor 
de lampvoeding in plaats van het gestabi- 
liseerde punt 6, ligt in de intensiteit waar- 
mee de lamp branat. Immers, punt 4 heeft 
een hogere spanning dan punt 6, zodat 
een 12 V-lamp eigenlijk wordt overbelast. 
Omdat de lamp knipperend aan/uit gaat, 
vormt deze overbelasting geen gevaar. 


Opbouw 

Figuur 2 geeft de print lay-out. 

Ter verduidelijking toont afb. 3 een foto 
van de printjes uit beide delen. 

We zien dat de voedingstrafo op de printis 
geplaatst. Direct daarnaast zit de brugge- 
lijkrichter. Neem hiervoor wel het juiste 
type en let op de volgorde van de aanslui- 
tingen. Naast de bruggelijkrichter is de af- 
viakcondensator geplaatst. Hiervoor moet 
een axiaal type worden genomen. Voor 
spanningsstabilisator |C1 wordt een uit- 
voering in TO220-behuizing toegepast. 
Hetzelfde geldt voor transistor T4, die ook 
ineen TO220-behuizing zit. Voordeelco’s 
C2 en C3 moeten ook axiale uitvoeringen 
worden genomen. De gewone condensa- 
toren mogen een steek hebben van 7,5 of 
10 mm. In afb. 3 is te zien dat printpennen 
zijn toegepast op de externe aansluit- 
punten. 


Figuur 4 geeft nogmaals het aansluitsche- 
ma van de besproken deurbelschakeling 





18 


Hob-bit 9 /’81 


RG 
1002 /1W 
he 


L$2 
| 
otis 


Ila < 150mA 


| (ts 


Hobbit 30 





Fig. 4. Het oorspronkelijke 


+12V OV 


RQ 
1009 /1W 
is ed 


R8 
SID 2700 /1W ry | 
} = (gang) 
| 


—— LS2 
: ci 


| 

Dr | 
‘fe ) 
| | 
| 


© 


Sila Le 


SO ©, SOO 









Hobbit 30 


E 


p | Ld , 





J R8 
2702/1W rs 
|e ae (gang) 
| 


aansluitschema van printje HB 30. 





4 Bouwontwerp- 


van HB 30. Figuur 5 geeft de combinatie 
van de reeds besproken schakeling van 
HB 30 en de uitbreiding zoals deze nu aan 
de orde is (HB 31). Hier zien we tevens de 
componentenopstelling van HB 31. 

In de eerste plaats wordt de lichtnetspan- 
ning op de punten 1 en 2 van HB 31 aan- 
gebracht. Eventueel kan nog een zeke- 
ringhouder met een zekering van 100 mA 
traag in serie met de lichtnetleiding wor- 
den geplaatst. 

Tussen de punten 4 en 5 van HB 31 komt 
de lamp La. Hiervoor nemen we een type 
dat niet meer stroom dan ca. 150 mA 
vraagt. 

De eigenlijke lampdraad, die in fig. 4 was 
verbonden met S1a, wordt losgehaald en 
naar punt 3 gelegd van HB 31. We zien dat 
punt 9 van HB 30 niet meer wordt gebruikt. 
De hele modificatie bestaat eigenlijk al- 
leen uit het aanbrengen van de voeding- 
spanning, het verplaatsen van de lamp- 
aansluiting La en het koppelen van scha- 
kelaar S1a met punt 3 van HB 31. 


Als eventueel de knipperfrequentie an- 
ders moet komen te liggen, Kunnen de 
condensatoren C2 en/of C3 uit fig. 1 wor- 
den gewijzigd. Vergroting van de capaci- 
teit heeft een tragere knipperfrequentie tot 
gevolg. 










componentenlijst bij fig. 1 en fig. 3. 






weerstanden 
R1,R4=1kQ 
R2,R3 = 150 kD 
R5 = 18k 

R6 = 68k) 















condensatoren 
C1 = 1000 nF/25.. .35V, axiale 
aansluiting i 

C2, C3 = 2,2 wF/16...25 V, axiale 
aansluiting 

C4,C5 = 10nF 

G = B40C3200/2200, bruggelijkrich- 
ter (zie tekst) 

IC1 = 7812, spanningstabilisator 12 V 
positief in T0220-behuizing 

T1, T2 = BC107B of equivalent 

T3 = BC140, BC141 of equivalent 
14= TIPS1, TIPSIA.....TIPS1C 









overige onderdelen: 
Tr1 = voedingstransformator 220 V 
primair 2 x 6 V/300 mA secundair bijv. 
NTR type 208 

1 print HB 31 

7 printpennen 1 mm rond 

1 lamp 12 V maximaal 150 mA 


| Hobbit 31 





Fig. 5. Het nieuwe gecombineerde aansluitschema van HB 30 en 31. De modificaties bestaan uit 
de gewijzigde voedingsaansluiting, het verplaatsen van lamp La en de nieuwe verbinding vanaf 
schakelaar S1a naar punt 3 van print HB 317. 
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_ Gezien de kostprijs van 
_ meetapparatuur is het voor de meeste 
- audioliefhebbers onmogelijk 
a _apparatuur aan te schaffen, die 
— mogelijk maakt de uitgang vaneen 
__. eindversterker te controleren. De hier _ 
treven dummyload/powermeter 
_ brengt daar verandering in. Enerzijds 
kan het apparaatje worden gebruikt 
‘ s Dy oudenegaatenet ai tebelasten — 
te ier luidsprekers en anderzijds 





oo Spasigesteld 


De dummyload/powermeter is bedoeld 
als universee! apparaatje voor het meten 
aan uitgangen van eindversterkers. Als 
belasting wordt een rij weerstanden ge- 
bruikt, die via een schakelaar is in te stel- 
len op 4 0. en 8 ©. De weerstanden zijn zo 
gekozen dat bij 8  belasting 100 W kan 
worden verwerkt, terwijl dit voor 4 ) maar 
liefst 200 W is. 

Gezien de kleine afmetingen van de be- 
huizing en print waarop zich de belas- 


00 W powermeter 


Ontmasker uw 
eindversterker 


tingsweerstanden bevinden, is een conti- 


nubelasting af te raden. 100 W kan gerust 


gedurende zo’n 15 minuten worden ver- 
werkt, maar dan wordt het apparaatie toch 
al behoorlijk warm. Uiteraard kunnen bij 
lagere vermogens langere tijden worden 
gehaald. 


Om de powermeter bij de dummyload te 
kunnen gebruiken is een sinusgenerator 
nodig. Deze is opgenomen in het schema. 
De sinusgenerator heeft een geijkte uit- 
gangspanning, waarbij kan worden geko- 















de 
- 
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zen tussen 100 mV (effectief) volle schaal 
en 1 V volle schaal. De sinusgenerator 
wordt gevoed vanuit een 9 V batterij. Het is 
ook mogelijk deze batterij uit te schakelen 
als de betreffende versterkeruitgang een 
behoorlijk vermogen levert. De voeding 
van de sinusgenerator komt dan van de 
belasting van de versterkeruitgang. 
Omdat een powermeter in de handel 
moeilijk is te verkrijgen wordt een mA- 
meter omgewerkt tot powermeter. Hiertoe 
moet de schaal worden gewijzigd en dat 
vergt wat handigheid. 


Principe 

Er wordt gebruik gemaakt van een rij 
weerstanden die samen een vervangings- 
waarde Rv hebben. Figuur 1 geeft Rv voor 
een waarde van 40 ...80.De puntenA 
en B worden aangesloten op de uitgang 
van een eindversterker, waarvan het si- 
nusvermogen moet worden vastgesteld. 
In principe mag dit elke soort eindtrap zijn 
die bedoeld is voor een belasting van 4 
of 8 2. Ook kleine eindtrappen, met een 
vermogen van bijvoorbeeld 1 W, zijn goed 
te meten. 





Fig. 1. Een dummyload voor audiodoeleinden 
bestaat eenvoudig uit een weerstand Rv, die 
kan zijn samengesteld uit verschillende weer- 
standswaarden. 





Fig. 2. Sinusvormige spanning. Onder ‘vastlo- 
pen’ verstaan we de situatie, waarbij de top- 
pen van de sinus worden afgeplat (op de tijd- 
stippen t? en t3) doordat de maximale uitstu- 
ring tot de voedingspanning en de voedings- 
nul is bereikt. 


Als we praten over ‘sinusvermogen’ van 
een versterker dan hebben we het over 
een uitgangsgolfvorm zoals fig. 2 aan- 
geeft. Het is deze golfvorm die ons de 
belangrijkste informatie omtrent een ver- 
sterkeruitgang kan geven. 

De spanning wordt opgewekt met een si- 
nusgenerator. De generatorspanning 
gaat naar een versterkeringang en wordt 
vanaf nul geregeld. Op de uitgang van de 
betreffende versterker zal dan een golf- 
vorm zoals in fig. 2 verschijnen. Naar mate 
de generatorspanning wordt verhoogd zal 
ook de uitgangsamplitude toenemen. Dit 
gaat goed tot het moment waarop de si- 
nusspanning begint te vervormen. Het is 
juist deze vervorming die we kunnen mis- 
sen als kiespijn omdat hierbij de grens is 
aangegeven van wat de betreffende ver- 
sterker kan presteren. 

De belangrijkste vervorming ontstaat bij 
een sinusspanning (op een versterkeruit- 
gang) op de momenten ti en t3 in fig. 2. Dit 
komt omdat op deze momenten de sinus- 
spanning van een versterker wordt be- 
grensd door de voeding en de nul. De 


vervorming die bij vastlopen onstaat is 
goed te horen; door een hoofdtelefoon 
aan te sluiten kan gemakkelijk worden 
vastgesteld wanneer de versterkeruit- 
gang vastloopt. 

Als is vastgesteld dat het geluid begint te 
vervormen hebben we de maximale si- 
nusamplitude te pakken. Alleen moet nu 
nog worden vastgesteld hoe groot het ver- 
mogen is dat in de belasting wordt op- 
gewekt. 


Meten 

Voor het vermogen zijn de spanning en 
stroom maatgevend. Deze kunnen wor- 
den gemeten zoals fig. 3 aangeeft. Meter 
V geeft aan hoeveel spanning over Rv 
staat en meter i geeft de stroom door Rv 





Fig. 3. Het vermogen datin Rv worat gedissi- 
peerd kan worden gemeten met een stroom- 
en een spanningsmeter. 





Fig. 4. Omdat we bij de powermeter gebruik 
maken van een meter die 1 MA gelijkstroom 
volle schaal is een serieweerstand 
Rrrven een moodzakelijk. 
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(en meter v) aan. Het vermogen in Rv is 
gelijk aan het produkt van beide. 

Omdat we bij de dummyload gebruik ma- 
ken van twee vaste belastingen (4 0 en8 
Q) kan worden volstaan met eén meter. 
Figuur 4 geeft hiervoor de oplossing. Hier 
wordt gebruik gemaakt van een gelijk- 
stroommeter. De wisselspanning over Rv 
wordt via diode D1 enkelfasig gelijkge- 
richt. Rm is een voorschakelweerstand 
die voorkomt dat de meter wordt over- 
belast. 

De spanning over Rv is een maat voor het 
toegevoerde vermogen. 

we ae 

waarin | = U/R. Vullen we dit in in de 
eerste formule dan krijgen we: 


P = U2/RofU2=PxR,dusU=VPxR 


Als nu bij 4 2 belasting 100 W wordt ver- 
werkt blijkt hieruit dat de spanning (u) hier- 
bij 20 V is. Omdat bij de meter wordt uitge- 
gaan van 100 W volle schaal kan deze 20 
V als referentie worden gehouden. Gezien 
het lineaire karakter van de meter kan nu 
een relatieve vergelijking worden ge- 
maakt tussen het vermogen dat de meter 
aangeeft en de daarbij horende meter- 
spanning. Tabel 1 geeft enkele getallen. 
Om steeds dezelfde meterschaal te kun- 
nen gebruiken is bij iedere aanwijzing het- 
zelfde vermogen gehandhaafd. Zo is te 
zien dat de volle meterschaal bij 4 en 8 0 
belasting steeds 100 W aangeeft. Bij 4 2 
belasting is een spanning van 20 V (effec- 
tief) nodig en bij 8 2 wordt dat ca. 28,3 V 
effectief. 

Het zal duidelijk zijn dat het gebruik van 
een uniforme meterschaal een omscha- 
keling van de metergevoeligheid vereist. 
Hiertoe is in de schakeling S1 volgens fig. 
5 aangebracht. Om het instellen van de 


Fig. 5. Bij de dummyload zijn 4 Q en 
8 () belastingen mogelijk. Omdat de 
meter één schaal heeft, wordt de 
ge voeligheid omgeschakeld met 

fi 





meter te vergemakkelijken is S1 gecom- 
bineerd met de belastingsimpedantie- 
omschakelaar. 


Sinusgenerator 
Voor het sturen van de te meten verster- 


Vert /Puit 
bi) 4Q belasting 


10 % 2/1 

20 % 4/4 

30 % 6/9 

40 % 8/ 16 
10/25 
12/36 
14/49 
16 / 64 
18 / 81 
20/100 


meterschaal 
aanwijzing 


Veftf /Puit 
bi BQ belasting 





2,83/ 1 
5,66 / 4 

849/ 9 
11,31 / 16 
14,14 / 25 
16,97 / 36 
198 / 49 
22,63 / 64 
25,49/ 81 
283 / 100 


50 % 
60 % 
70 % 
80 % 
90 % 
100 % 





Fig. 6. RC-oscillator die de sinus- 
toon opwekt. Deze heeft een lage 
vervorming, gezien de speciale in- 
Stelling. 


O+Ub 


ker(s) is een ‘nette’ goede sinusspanning 
nodig. Immers, als deze al van slechte 
kwaliteit is dan wordt de gehoormeting 
moeilijker. Voor de generator is een RC- 
type genomen, waarvan fig. 6 het schema 
geeft. De frequentiebepalende compo- 
nenten worden gevormd door C1, C2, C3, 
R26 t/m R29. Om de vervorming van de 
sinusgenerator tot een minimum te beper- 
ken zijn nog enkele extra componenten 
toegepast, die in het complete schema 
worden besproken. 


Totale schakeling 

Figuur 7 geeft de complete dummyload/ 
powermeter. De omcirkelde cijfers geven 
de externe aansluitpunten van de print. 


Op de punten 4 en 5 wordt de versterker- 
uitgang aangesloten. De weerstanden R1 
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Fig. 7. Het totale schema. De weerstanden R1 Pe ik 
t/m R20 vormen de belasting. Rond T1 is de 
sinusgenerator opgebouwd. 
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Fig. 8. De print lay-out. De schaal is hier 1:1 en het aanzicht is dat van de sporenzijde. 


Fig. 9. De componentenopstelling van de schakeling. Tevens zijn hierin de externe aansluitingen opgenomen. Onder de vermogensweerstanden 
komen de gaten die de koeling verbeteren. 
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t/m R9 en R19 vormen samen een impe- 
dantie van 8 2. 

Hetzelfde geldt voor de weerstanden R10 
t/m R18 en R20. Voor de weerstanden R1 
t/m R20 worden 10 W typen genomen. 18 
weerstanden zijn hiervan 82 2 en 2 weer- 
Standen zijn 68 2. De hierbij optredende 
impedantiefout is te verwaarlozen. Be- 
langrijk is wel voor R1 t/m R20 uitvoerin- 
gen te nemen met een geringe tolerantie. 


Bij 10% tolerantie moet toch wel even 
worden gemeten of de totale impedantie 
niet te veel van 8 () per sectie afwijkt. Dit 
kan eenvoudig door een gelijkstroom door 
de 8  vervangingsweerstanden te sturen 
en hierbij Zowel stroom als spanning te 
meten met een nauwkeurige universeel- 
meter. 

In fig. 7 wordt de impedantie op de punten 
4 en 5 ingesteld via S1b. In de 8 ()-stand 
doen de weerstanden R10 t/m R18 en 
R20 niet mee. 

Tegelijk met S1b wordt ook S1a omge- 
schakeld. S1a dient voor calibratie van 
meter M. Met instelpotmeter P1/P2 kan de 
meter worden geijkt voor de twee impe- 
danties. Om nu op de belasting een hoofd- 
telefoon te kunnen aansluiten (voor de ge- 
hoortest) is potmeter P3 in de schakeling 
opgenomen. Als hoofdtelefoon moet een 
laagohmig type worden gebruikt. In het 
andere geval moet weerstand R23 wor- 
den verkleind. 


De sinusgenerator is in fig. 8 opgebouwd 
rond transistor T1.Om een stabiele sinus- 
Spanning verkrijgen is een spanningssta- 
bilisatie toegepast. Zenerdiode D4 zorgt 
voor de stabiele voedingspanning. 

De sinusgenerator heeft in de emitterlei- 
ding van T1 een speciale tegenkoppeling 
om de vervorming tot een minimum te be- 
perken. Ook weerstand R33 zorgt voor 
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wy 


9 


92822 10% p JB 


een lage vervorming, omdat deze te zwa- 
re belasting van de generator moet voor- 
komen. Merkwaardig is de lage voeding- 
spanning van 5,6 V, waarbij toch nog een 
mooie sinusgolf wordt opgewekt. Met pot- 
meter P4 kan de uitgangsamplitude van 
de sinus worden ingesteld. Met de gege- 
ven componentenwaarden is dat maxi- 
maal 100 mV effectief. De uitgang mag 
niet met minder dan 10 kQ worden belast, 
omdat anders de uitgangsamplitude niet 
meer nauwkeurig is gecalibreerd. 

Met de gegeven componentenwaarden 
geeft de generator een frequentie van ca. 
1 kHz. Wijziging van deze frequentie naar 
eigen inzicht is mogelijk door de conden- 
satoren C1, C2 en C3 te veranderen. 
Hierbij moet erop worden gelet dat deze 









Afb. 10. De compleet gemonteerde print. De vermogensweerstanden moeten minimaal 3 mm 
boven de print worden gemonteerd. Voor C7 is een elco genomen die geschikt moet zijn voor 


‘staande’ montage. 





condensatoren steeds eenzelfde waarde 
hebben. Grotere condensatoren zorgen 
voor een lagere frequentie. 

In fig. 7 wordt met S3 de batterijvoeding 
voor de sinusgenerator ingeschakeld. De 
totale stroomopname van de generator is 
betrekkelijk klein, zodat de batterij min- 
stens enkele tientallen uren meegaat. 
Voor duurproeven kan dat wel wat kort 
zijn. Daarom hebben we hiervoor een an- 
dere oplossing bedacht. Als de versterker 
een spanning over de dummyload opwekt 
kan S2 worden ingeschakeld. In dat geval 
wordt de sinuspanning van de dummyload 
enkelfasig gelijkgericht en via weerstand 
R24 als voeding aangeboden voor de ge- 
nerator. Nu kan S3 worden geopend, zo- 
dat de batterij niet meer wordt belast. De 
voeding komt nu uit de eindversterker. De 
extra belasting, via S2, is voor metingen te 
verwaarlozen. 

Belangrijk is dat, vanwege de dimensio- 
nering van de betreffende componenten, 
voor meter M een type wordt genomen 
van 1 mA volle schaal. Let erop dat het 
een type is waarbij het venster en de 
schaalplaat gemakkelijk zijn te verwijde- 
ren. 


Print 

Figuur 8 geeft de printlay-out. De compo- 
nentenopstelling is te zien in fig. 9. De 
print heeft de afmetingen van een euro- 
kaart. Het grootste gedeelte wordt in be- 
slag genomen door de belastingsweer- 
standen. Deze worden in twee rijen ge- 
monteerd. Om de warmte van deze weer- 
Standen te kunnen afvoeren moeten ze 
niet viak tegen de print worden gemon- 
teerd, maar minstens 3 mm er boven. Bo- 
vendien moet onder elke belastingsweer- 
stand een relatief groot gat komen (ca. 8 
mm) om een luchtstroom langs de weer- 
standen te krijgen. 
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Ter verduidelijking van de bouw geeft afb. 
10 een indruk van de componentenzijde 
van de print. Op de lay-out is de positie 
van de ‘koelgaten’ aangegeven. Vanwe- 
ge de grote stromen door de belasting is 
het belangrijk dat de printbanen goed wor- 
den vertind. Eventueel kunnen nog koper- 
draden over de drie printbanen bij de be- 
lastingsweerstanden worden gesoldeerd. 


Afbeelding 10 laat zien dat voor elco C7 
een printuitvoering is genomen. 

Voor instelpotmeter P1 en P2 kunnen zo- 
wel staande als liggende modellen wor- 
den genomen, mits de steek tussen de 
vaste poten 10 mm is. Voor de gewone 
condensatoren is een steek van 72 en 10 
mm aanwezig. 

Als de print volledig is bestukt kan eerst 
het beste de belastingsimpedantie van de 
dummyload worden gecontroleerd. Beide 
weerstandsrijen moeten 8 (2 zijn. Daarna 
is het verstandig om ook de sinusgenera- 
tor even te controleren op zijn werking. Dit 
kan eenvoudig met een universeelmeter 
die op een wisselspanningsbereik wordt 
gezet. In serie met de meter komt een 
bipolaire condensator van 1 wF. De meter 
wordt vervolgens tussen voedingsnul en 
de collector van transistor T1 aangeslo- 
ten. Daarbij dient de meter minstens 1 V 
aan te wijzen. 

Dezelfde meetmethode kan ook worden 
gebruikt om de uitgangspanning van de 
sinusgenerator (punt 9) te controleren. 
Hier dient dan maximaal 100 mV (effec- 
tief) te staan. 


Metermodificatie 

Nu we overgaan tot de bouw van de kast 
met alles wat daarbij hoort, wordt erop 
gewezen dat gerust mag worden afgewe- 
ken van de hier gegeven suggesties. 


Afbeelding 11 toont de meter zoals deze 
werd toegepast in het prototype. Deze 
meter was uitgerust met een schaal voor 
25 VDC. Na het verwijderen van de meter 
behuizing bleek een voorschakelweer- 
stand te zijn aangebracht. Deze werd kort- 
gesloten, waarna de meter werd gecon- 
troleerd. Toen bleek dat ook deze meter 
eigenlijk een 1 mA type was. Om de meter 
verder te kunnen aanpassen werd de 
schaal voorzichtig verwijderd. Hiertoe 
waren twee kruiskopschroeven aange- 
bracht op de schaalplaat. Deze schroeven 
lieten zich gemakkelijk verwijderen met 
een klein schroevendraaiertje met een 
viak blad. Nu is ons gebleken dat de be- 
staande meterschaal moeilijk was te ver- 
wijderen (althans bij déze meter). De 
enige oplossing was schuren en daar 
wordt de schaal niet mooier van. De ach- 
terzijde van de schaal was echter goed te 
gebruiken. Deze is meestal egaal glan- 
zend. Omdat de schroeven voor de 
schaalbevestiging symmetrisch waren 
geplaatst kon de schaal gemakkelijk 
worden omgekeerd. 


Nu is het belangrijk dat er een nauwkeuri- 
ge nieuwe schaal wordt aangebracht op 
de achterzijde van de bestaande schaal. 
Hiertoe werden de 10% indicatiepunten 
van de bestaande schaal overgebracht op 
de achterzijde van de schaal. Dit gaat 
eenvoudig met een passerpunt, die op de 
bestaande schaalpunten wordt gedrukt. 
Door nu iets kracht te zetten komt er een 
klein bobbeltje in de schaalplaat. Deze 
bobbeltjes zijn Keurig aan de schaalach- 
terzijde te zien. Als de 11 belangrijke 
schaalpunten (onderling 10% schaalaan- 
wijzing) zijn overgebracht op de achterzij- 





Afb. 11. De meter die een volle schaal uitslag 
had van 1 mA, hier ongebouwd tot vermo- 
gensmeter. 


de kunnen met wrijfletters en symbolen de 
nieuwe schaalstreepjes en cijfers worden 
aangebracht. De letter | leent zich uitste- 


~kend voor de schaalstreepjes. Neem voor 


de schaal een niet te groot symbool of 
lettertype. Zorg ervoor, alvorens te begin- 
nen met het aanbrengen van de tekst, de 
schaalplaat te reinigen met een ontvet- 
tingsmiddel. 

Nadat de schaalplaat is voorzien van tekst 
kan deze direct worden aangebracht op 


de meter. De schaal kan beter niet worden 
bespoten omdat dan een glimmende plaat 
ontstaat. Bovendien kan de tekst toch niet 
beschadigen, omdat de plaat zich achter 
het venster bevinat. 


Kast 

Voor de kast is gebruik gemaakt van een 
Amtroncraft-type (00/3008-30). Het voor- 
deel van deze behuizing is vooral gelegen 
in het feit dat alle metaalplaten afzonder- 
lijk Kunnen worden bewerkt. In ons geval 
betreft dit alleen de bodemplaat en het 
front. Alvorens wordt begonnen met het 
bevestigen van de complete print aan de 
bodemplaat van de kast is het wenselijk 
eerst het front te voorzien van de nodige 
gaten en tekst. Voor de posities van de 
gaten en de diameters worden verwezen 
naar fig. 12. 


Als uitgangsbussen voor het sinussignaal 
zijn DIN- en cinchbussen gekozen. De 
hoofdtelefoonaansluiting is in klinkbussen 
uitgevoerd en de luidsprekeraansluitin- 
gen zijn DIN, klink en bananesteker. Uiter- 
aard kan naar eigen inzicht worden afge- 
weken van het soort in- en uitgangsbus- 
sen. Ook de schakelaars mogen gerust 
van een ander type zijn dan is gegeven in 
de verschillende afbeeldingen. Belangrijk 
is dat schakelaar S1 van een robuust type 
is dat de nodige stroom kwan verwerken. 
Voor het opbrengen van de tekst op de 
frontplaat kunnen het beste wrijfletters 
worden gebruikt. 

Als de volledige tekst is aangebracht moet 
het front met transparante lak worden be- 
spoten. 


Printbevestiging en aansluitingen 
Nadat de print is gecontroleerd op de juist- 
heid van de belastingsimpedanties en de 
werking van de sinusgenerator, kan deze 
op de bodemplaat van de kast worden 
geschroefd. Hiertoe moet de print zover 


Fig. 12. De posities en de maten van de gaten, zoals wij die hebben gebruikt voor ons prototype. 
De gaten voor de meter zijn bedoeld voor een Miranda meter, model nr. 60. 
Uiteraard kan ook een andere meter worden gebruikt, let er op dat dan misschien de afmetingen 


van de gaten anders worden! 


85 





maten in mm 
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onderdelen in en op de kast. 


mogelijk naar achteren worden geplaatst, 
om het front met de gemonteerde compo- 
nenten voldoende ruimte te geven. Afb. 13 
geeft een indruk van de print, zoals deze 
op de bodemplaat is gemonteerd. Voor 
bevestiging is hier gebruik gemaakt van 
M3 materiaal, terwijl tussen de print en de 
bodemplaat kunststof afstandsbussen 
zijn geplaatst. Bij de kast worden 4 kunst- 
stof voeties geleverd, die gemakkelijk 
door de aanwezige gaten in de bodem- 
plaat kunnen worden gedrukt. 


Figuur 9 geeft een indruk van de externe 
aansluitingen. 

Let bij het aansluiten van S1a goed op de 
positie van de wisselcontacten. In fig. 9 
staan deze in een gelijke stand getekend. 
Punt 7 is de nul en tevens afscherming 
van het stereo-snoer waarmee P4 wordt 
verbonden. 

De sinustoonuitgang wordt gevormd door 
de punten 8 en 9, waarbij punt 8 de nul 
vormt. Voor verbinding van deze punten 
met de betreffende uitgangsbus(sen) 
moet afgeschermd snoer worden geno- 
men. Punt 8 komt daarbij aan de af- 
scherming. 


De 9 V batterij Komt met de minzijde aan 
punt 14, terwijl de pluszijde naar schake- 
laar S3 gaat. De andere zijde van deze 
schakelaar komt aan punt 13. 

Potmeter P3 komt aan de punten 20 en 17. 
Daarbij vormt punt 17 de afscherming. 
De verbinding van P3 naar de hoofdtele- 


Afb. 13. Deze foto geeft een goede indruk van de plaats en de opstelling van de print en de 





Afb. 14. De batterij kan op een uiterst simpele 
maar doeltreffende manier worden vastgezet, 
zoals deze foto toont. 


foonbus moet direct worden gelegd. 

Afb. 14 laat een detailopname zien van de 
rechterbinnenzijde van de kast. Interes- 
sant is hierbij de positie van de 9 V batterij. 
Deze is eenvoudig op de zijsteun van de 
kast gelegd. Een lange M3 bout is daarbij 
door een gat in de zijsteun gedraaid en zet 
de batterij klem. 


Sinusuitgangsmodificaties 

Een zwaardere belasting van de sinusos- 
cillator is wel mogelijk, maar resulteert in 
een afwijkende schaal. Juist deze nauw- 


keurige schaal kan van belang zijn, omdat 
daarbij tevens de ingangsgevoeligheid 
van de betreffende versterker is vast te 
stellen. Als op een bepaald moment, via 
de hoofdtelefoon, wordt vastgesteld dat er 
vervorming optreedt kan op de potmeter- 
schaal van de sinustoon worden gezien 
hoe groot de daarbij behorende ingangs- 
gevoeligheid is. 


Het kan voorkomen dat 100 mV niet vol- 
doende is om een versterkeringang te stu- 
ren. Als de impedantie van de te meten 
versterker erg hoog is geeft fig. 15 een 
goede oplossing. Hier is het uitgangsge- 
deelte van de sinusgenerator, rond P4, 
gegeven. Voor P4 is nu een type van 10 
k(Q2 genomen. Ook weerstand R33 is ge- 
modificieerd. In de gegeven situatie levert 


C5 R33 i) C6 g) 
7 Ri > 100k 


0,39 pF 
a Uuit < Wort 









3,9kQ 0,39 pF 


Fig. 15. De uitgang van de sinusoscillator kan 
eenvoudig worden gewijzigd om maximaal 

1 Veff. te kunnen leveren. Daarbij mag de 
belasting niet minder dan 100 kQ worden. 


de sinusgenerator (maximaal) 1 V effec- 
tief. Daarbij mag de belasting niet minder 
zijn dan 100 kf. Een stijging van de be- 
lasting resulteert eerst in een meetfout. Bij 
verdere stijging van de belasting zal de 
sinusgenerator beginnen te vervormen, 
waarna deze tenslotte kan afslaan. 
Wordt naast een 1 V uitsturing van de 
sinusgenerator ook een laagohmige aan- 
passing op prijs gesteld dan kan het 
schema volgens fig. 16 worden toegepast. 
Hier is rond T1 weer de sinusgenerator 
gegeven. Vanaf condensator Cx is het 
schema gemodificeerd. Tx is als emitter- 
volger geschakeld. Deze heeft een eigen 
basisinstelweerstand, omdat anders de 
sinusspanning vastloopt tegen de voe- 
dingsnul. Bij de sinusgenerator wordt nm. 
vrijwel het volledige voedingspannings- 
bereik benut. In geval van fig. 16 kan 1 V 
effectief op de uitgang worden gezet, ter- 
wijl de belasting daarbij minimaal ca. 9 kO 
mag zijn. Een zwaardere belasting heeft 
een meetfout tot gevolg. 

Uit proefnemingen is ons gebleken dat de 
modificatie volgens fig. 16 gemakkelijk op 
de print is onder te brengen. C6, C5, P4en 
R33 zitten daarbij op de oude printplaats. 
Alleen voor Tx, Rx, Ry en Cx zal een ‘zwe- 
vende’ opstelling moeten worden 
bedacht. 
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lJking van de sinusgenerator +Ub (+5,6V) 
Het zal duidelijk zijn dat de sinusgenerator l 
met de gegeven componenten toch nog 
een redelijke tolerantie kan hebben. Daar- 
op is een controle noodzakelijk. De uit- 
gang van de generator (op punt 8 en9 van 
de print) kan het beste worden verbonden 
met een scoop of mulimeter. In het laatste 
geval moet een condensator van 1 uF in 
serie worden gezet. De meter wordt op 
wisselspanning gezet en op de schaal kan 
worden afgelezen of de maximale uit- 
gangsamplitude van de sinusgenerator 
klopt. Let er wel op dat de meter een be- 
hoorlijke gevoeligheid moet hebben, om- 
dat anders door de meterbelasting weer 
een grote meetfout optreedt. Het beste is 
in dit geval een digitale multimeter te 








Tx 
BC 1078 


Fig. 16. Als een emittervolger achter de sinusgenera- 
tor wordt geschakeld, kan deze 1 V eff. leveren bij een 


gebruiken. J; relatief laagohmige belasting. Voor de extra compo- 
Als de uitgangspanning van de sinusge- nenten Cx, Rx, Ry en Tx zal een plaatsje moeten 
nerator te veel afwijkt kan dit worden ge- worden gevonden. 
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compenseerd door weerstand R33 te wij- 
zigen. Een grotere weerstandswaarde 
heeft verlaging van de uitgangspanning 
tot gevolg. 


IJking van de powermeter 

De powermeter kan het beste worden ge- 
ijkt door er een eindversterker op aan te 
sluiten. Fig. 17 geeft hiervoor een bruik- 
bare meetopstelling. Na het inschakelen 
van de batterij van de powermeter wordt 
de sinusspanning geregeld. Via een 
hoofdtelefoon wordt meegeluisterd of de 
sinusspanning van de versterker niet be- 
gint te vervormen. Allereerst wordt de im- 


DUMMY LOAD / 
POWERMETER 





vervorming begint te komen. Op de schaal 
van de universeelmeter wordt weer vast- 
gesteld hoe groot de bijhorende spanning 
is. De tabel geeft weer aan welk vermogen 
daar direct onder ligt in een procentuele 
schaalreeks van 10, 20,30%... 

Nu wordt de sinusspanning weer iets te- 
ruggedraaid tot een spanningswaarde die 
we in de tabel hebben gevonden. Het 
daarbij in de tabel gegeven vermogen 
wordt nu met de betreffende instelpotme- 
ter op de print ingesteld. Eventueel kan de 
lineariteit van de powermeter nog worden 
vastgesteld door de waarden van de uni- 
verseelmeter met tabel 1 te vergelijken. 


VERSTERKER 
LS 
° 


ingang 


Fig. 17. De meetopstelling van de dummyload/ 
powermeter bestaat uit het meetapparaat en daar- 


naast het te testen versterkersysteem. Slechts twee 
snoeren zijn nodig voor 
de onderlinge verbindingen. 


pedantie op 8 2 gezet. Over de belasting 
van de versterker wordt een universeel- 
meter geschakeld. Hierbij komt in serie 
met de meter een condensator van 1 wF/ 
150 V (bijvoorbeeld MKM). De meter 
wordt op een wisselspanningsbereik ge- 
zet (minimaal 30 V volle schaal). Afhanke- 
lijk van het haalbare uitgangsvermogen 
van de betreffende versterker wordt in 
tabel 1 gekeken welk vermogen de ver- 
sterker zonder veel vervorming bij 8 O kan 
leveren. Hiertoe kijken we gewoon op de 
schaal van de universeelmeter op het mo- 
ment dat de sinusspanning in de hoofdte- 
lefoon begint te vervormen. Vervolgens 
zoeken we in de tabel onder de bijbeho- 
rende spanningswaarde, die de univer- 
seelmeter aangeeft, een in de tabel ge- 
geven vaste procentuele waarde (10, 20, 
30% ...). Nu draaien we de sinusspan- 
ning van de powermeter terug tot de uni- 
verseelmeter de spanning aanwijst, die 
we uit de tabel hebben afgelezen. De tabel 
geeft daarbij tevens het vermogen, zodat 
nu de powermeter kan worden afgeregeld 
via de betreffende instelpotmeter op de 
print. Hetzelfde doen we nu met de dum- 
myload in de 4 0 stand. Ook nu wordt de 
versterker eerst maximaal uitgestuurd tot 
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Praktijk 

Het werken met de dummyload/power- 
meter is erg eenvoudig (fig. 17). Na het 
inschakelen van de voeding van de sinus- 
generator kan, via de hoofdtelefoon, wor- 
den meegeluisterd tot er vervorming op- 
treedt. Afhankelijk van de ingestelde be- 
lastingsimpedantie kan nu het bijhorende 
maximale sinusvermogen worden afgele- 
zen op de powermeter. Bij duurproeven 
kan S2 worden gesloten, waarna S3 wordt 
geopend. Nu krijgt de sinusgenerator 
voeding vanuit de versterker. Dit werkt re- 
delijk vanaf 5 W bij 8 O en 13 W bij 4 ©. 


componentenlijst 


weerstanden: 

R1 t/m R18 = 82 ©, 10 W, draad- 
gewonden 

R19, R20 = 682, 10 W, draad- 
gewonden. 

R21 = 4,7kQ 

R22 = 8,2 k0? 

R23, R25 = 270 

R24 = 2709,1W 

R26, R27 = 6,8 kD 

R28 = 82k 

R29 = 33 kQ) 

R30 = 1,5kQ 

R31 = 120 

R32 = 4702 

R33 = 12k 

P1,P2=5kQ, instelpotmeter (zie tekst) 
P3 = 1 kQ, log., draaipotmeter 
P4 = 1 kQ), lin., draaipotmeter 


condensatoren: 

C1, C2, C3 = 8,2 nF 

C4 = 10 uF/16 V, axiaal 

C5, C6 = 0,39 uF 

C7 = 470 un F/16 V, printuitvoering 


halfgeleiders: 

D1, D2, D3 = 1N914, 1N4148 
D4 = 5,6 V/400 mW, zenerdiode 
T1 = BC107B, BC108B 


overige componenten: 

M = meter, 1 mA volle schaal, gelijk- 
stroom bijv.: Miranda, model nr. 60 
(ander merk of type is ook mogelijk, 
zie tekst) 

S1a/b = dubbelpolige omschakelaar, 
zwaar type voor grote stromen 

S2, S3 = schakelaar, enkelpolig 

1 print HB 72 

20 printpennen, 1 mm rond 

1 kast, Amtroncraft type 00/3008-30 
2 knoppen met schaalverdeling, voor 
6 mm potmeteras 

1 x 5 polige DIN-bus, chassisdeel 
(sinustoontuitgang) 

1 x cinchbus, chassismontage 
(sinustoonuitgang) 

1 x klinkstekerbus, stereo, voor gat- 
montage (hoofdtelefoon) 

1 x luidspreker DIN-bus voor chassis- 
montage 

1 x mono klinkstekerbus, voor chassis- 
montage (luidsprekeraansluiting) 

2 x grote bananestekerbussen 
(luidsprekeraansluiting) 

1 x batterij, minipowerpack, 9 V 

1 x batterij-aansluitklem 

1 x bout M3 x 20 mm 

4 x kunststof afstandsbussen, 

ca. 7Y2 mm lang 

4 x boutjes, M3 x 15mm 

4 x moertjes, M3 

ca. 50 cm stereo afgeschermd snoer 
ca. 1 m dik soepel geisoleerd snoer 
Ca. 1 m dun soepel geisoleerd snoer 
klein type wrijfletters 








Valkenberg > °A0TE6........ 


PARTEC 


CRG AIM ¢ LE GRRL 2! 








PAN 2000 een digitale multimeter die werkelijk ‘multi’ is. Of U nu wisselstroom 
of condensatoren wilt meten, de PAN 2000 wijst het moeiteloos en exact aan. Let 
wel, op een liquid quartz display van maar liefst 18 mm hoogte (één van de groot- 
ste die gemaakt worden). De uitlezing is 3% digit dus de minimale aanwijzing is 
0,001 en de maximale is 1999 met daarvoor uiteraard de polariteits aanduiding + 
of —. 

Afmeting 130x 125x 40mm. Batterij kontrole inrichting. Frequentie bereik 
10 Hz tot 30 kHz. Antwoordtijd 0.5 sec. (bij het meten van condensator is de tijd 
langer). Ingangsweerstand 1 MOhm (gelijk en wisselspanning). Ingangsweerstand 
0.1 MOhm/Amp (gelijk en wisselstroom). Uiteraard is de PAN 2000 beveiligd. De 
PAN 2000 wordt standaard geleverd met stevige kunststof etui, meetsnoerenset, 
nederlandse gebruiksaanwijzing en een jaar garantie. 

NU ZOLANG DE VOORRAAD STREKT: Inclusief Temperatuur probe TPO 29 
—50 tot +150 graden C. (1 mV x °C). 








Alle genoemde prijzen zijn inkl. B.T.W. 
Verzendkosten voor rekening van koper. 


. a : Kn r ty f Postorders uitsluitend via Amsterdam. 


Amsterdam, Kinkerstraat 208-222, tel. 020-18 40 22 Postorders ultsiuitend onder rembours, of 


Amstelveen, Amsterdamseweg 446, tel. 43 2470 door vooruitbetaling op giro 21.98.57. 
Zaandam, Peperstraat 135-145, tel. 075-16 8255 
Purmerend, Hoogstraat 2, tel. 02990-20727 
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zolang de voorraad strekt 


Omcirkel no. 4005 op de Infokaart. 


Microcomputertechniek 


De microcomputer, bit voor bit (13) 


Graphics 


Graphics zijn blokjes die de computer op het beeldscherm kan laten 
verschijnen. Doen we dit doelbewust op bepaalde plaatsen van het 
scherm, dan kunnen we daar figuurtjes mee ‘tekenen’. 


Ook als de Hob-bit computer niet is uitge- 
breid, kunnen we met graphics werken. 
Er is een aantal graphic-modes, deze 
geven verschillende graphics mogelijkhe- 
den. In niet-uitgebreide vorm kunnen we 
alleen in mode 0 werken. 


Verschillende graphic modes 

Mode 0 betekent een resolutie van 64 
puntjes op de X-as en 48 puntjes op de 
Y-as. De X-as is de horizontale as, de 
Y-as is de verticale as. Met behulp van 
deze twee assen kunnen we ieder punt op 
het beeldscherm aanwijzen, zie fig. 1. 
Uiteraard kunnen we méér puntjes aan- 
wijzen als er méér punten op de X- en 
Y-as zijn. Dit kan door meer geheugen 
IC’s in de bijbehorende voeties te prikken. 
Hierover is al eens geschreven in Hob-bit 
nr.5van1980. . 

In mode 0 hebben we een ‘grove’ verde- 
ling. Als we een bepaald punt aanwijzen 
zal er een vrij groot blokje worden gese- 
lecteerd. Hoe groter het aantal punten is 
dat we kunnen aanwijzen, des te kleiner is 
de omvang van deze punten. We zeggen 
dan dat de resolutie hoger is. Met méér 


punten kunnen we mooier en Zuiverder 
figuurtjes tekenen. 

Kijk maar eens in de krant. Foto’s die 
daarin worden afgedrukt zijn ‘gerasterd’, 
dat wil zeggen dat ze uit vele puntjes zijn 
opgebouwd. Van een afstand zijn die pun- 
tjes niet te zien, maar kijk je van dichtbij, 
dan zijn ze wel duidelijk zichtbaar. Met 
meéeér puntjes is een betere kwaliteit te ver- 
krijgen. 


Als we de computer maximaal zouden uit- 
breiden, kunnen we in 9 verschillende 
graphic-modes werken, zie tabel 1. 


We zien in deze tabel hoeveel geheugen- 
ruimte we nodig hebben om in een be- 
paalde graphic-mode te kunnen werken. 
Omdat de Hob-bit computer in niet-uitge- 
breide vorm 512 bytes ter beschikking 


-heeft voor videodoeleinden, kunnen we 


slechts in mode 0 werken. Door het video- 
geheugen uit te breiden (IC 32 tot en met 
43) kunnen we in de andere graphic- 
modes werken. Proberen we toch in deze 
hogere modes te werken met een niet-uit- 
gebreide computer, dan zal er een fout- 
melding door de computer worden 
gegeven. 


DRAW en MOVE 

Als we de computer in de graphic mode 
hebben gebracht door een CLEAR-state- 
ment (CLEARO of CLEAR1 enz.) kunnen 
we met behulp van een MOVE-statement 
ons beginpunt op het scherm kiezen. Als 
we nu een lijn van het ene naar het andere 
punt willen trekken, doen we dit met de 
DRAW-statement. Voorbeeld: we willen 
een diagonaal trekken van het beeld- 
scherm. We weten dat het laatste punt op 
de X-as in mode 0 gelijk is aan 63 (zie 
tabel 1), het laatste punt op de Y-as is 47, 
zie ook fig. 1. Met MOVE 0,0 is onze 


Tabe! 1. De verschillende modes en de daar- 
bij behorende beeldschermresoluties. 














benodigd 
geheugen 





a 


one a Oo 
or 
| ee 
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beginpositie 0,0. Let wel: op het scherm is 


nu nog niets zichtbaar! 

Geven we nu de instructie DRAW 63, 47 
dan wordt een diagonaal zichtbaar die van 
de linkeronderhoek naar de rechterbo- 
venhoek van het scherm loopt. 





PLOT 

Een instructie die veel meer mogelijkhe- 
den biedt, is de PLOT-statement. De al- 
gemene vorm hiervan is: PLOT K, X, Y. 
K is een getal waarvan we de betekenis 
straks zullen bespreken. X en Y zijn de 
coordinaten van het assenstelsel. Dit kan 
zowel een verplaatsing zijn, als een abso- 
lute waarde, afhankelijk van K. 

Tabel 2 geeft de mogelijkheden van de 
PLOT-statement. 


18 CLEAR @ 

26 PLOT 4,8,6 
30 PLOT 5,63,47 
48 END 





Fig. 1. Met behulp van twee assen kunnen we 
alle punten in het platte viak ‘aanwijzen’. 


CLEAR 9 

R=63; B=47; C=8 

X=; Y¥=8 

PLOT 13,.%,¥ 

K=X+ 1 

PLOT 13,.%,1 

IF X<>A THEN GOTO 58 
Ys¥+1 

PLOT 13.%,¥ 

IF Y<>B THEN GOTO 86 
x=K~1 

PLOT 13,%,¥ 

IF X<>C THEN GOTO 118 
C=C+1 

YaY~] 

PLOT 13,%,¥ 

IF Y<> THEN GOTO 148 
A=A-1; B=B-1 


GOTO 40 cs 





Tabel 2. Met behulp van de PLOT-statement kunnen we 16 verschillende opdrachten geven 


K Functie 


Verplaats X, Y t.o.v. de laatste positie 

Trek een witte lijn, X, Y t.o.v. laatste positie 
Inverteer lijn, X, Y t.o.v. laatste positie 

Trek een zwarte lijn X, Y t.o.v. laatste positie 
Ga naar punt X, Y (abs) 

Trek een witte lijn naar punt X, Y (abs) 
Inverteer lijn naar punt X, Y(abs) 

Trek een zwarte lijn naar punt X, Y (abs) 
Verplaats X, Y t.o.v. de laatste positie 





We zien dat K alle waarden tussen 0... 15 
mag hebben. Bij iedere waarde van K be- 
hoort een andere functie. 

Het voorbeeldje van daarnet, waarin we 
met de MOVE- en DRAW statement een 
diagonaal zichtbaar maakten, kunnen we 
ook uitve eren met PLOT-statements, zie 
fig.2. 


In regel 20 is K =4. In tabel 2 zien we dat 
het beginpunt nu absoluut moet worden 
aangegeven, dit doen we met behulp van 
X en Y. Het beginpunt is dus 0,0. 

In regel 30 is K = 5. Hierdoor wordt een 
witte lijn getrokken naar het punt met de 
coordinaten 63, 47. 

Omdat het beginpunt 0,0 is, had regel 30 
ook mogen zijn: 30 PLOT 1, 63, 47. 

Er zou dan een lijn zijn getrokken naar het 
punt, waarvan de coordinaten 63 X-plaat- 
sen en 47 Y-plaatsen zijn verschoven 
t.o.v. 0,0. Dit komt uiteraard op hetzelfde 
neer als in het voorbeeld van fig. 2. 


Figuur 3 geeft een programma, waarmee 
de computer een steeds groter wit viak op 
de beeldbuis tekent. Er wordt gebruik ge- 
maakt van de PLOT-statements. 


In het boek ‘Atomic Theory and Practice’, 
worden in hoofdstuk 11 enkele leuke pro- 
gramma’s gegeven, waarmee diverse 
graphic-toepassingen moglijk zijn, zoals 
een klok met wijzers, die op het beeld- 
scherm wordt afgebeeld en die gelijk kan 
worden gezet. ‘Atomic Theory and prac- 
tice’ is het handboek dat bij de Hob-bit 
computer wordt geleverd. 


Paul Smulders 


Maak punt X, Y t.o.v. de laatste positie wit 
Inverteer punt X, Y t.o.v. de laatste positie 
Maak punt X, Y t.o.v. de laatste positie zwart 
Ga naar punt X, Y (abs) 

Maak punt X, Y (abs) wit 

Inverteer punt X, Y (abs) 

Maak punt X, Y (abs) zwart 


0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
¥ 
8 
9 
10 
11 
12 
te 
14 
15 
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Heeft u er ook zo’n moeite mee om ‘even snel’ een aantal decimale 
getallen om te zetten in hun binaire equivalent? Vooral als het om veel 
getallen gaat kan dat een knap lastige zaak zijn. Als we dan ook nog 
negatieve getallen willen omzetten in de 2-complement binaire code, 


wordt het helemaal moeilijk .. . 


Dit voor de Hob-bit computer geschreven programma zet in een mum van 
tijd gehele getallen tussen — 32768 en +65535 om naar binaire 
getallen, waarbij de negatieve getallen in de 2-complement code worden 


omgezet. 


Razendsnel van decimaal 


naar binair 


Goochel 





bitjes 


Het programma gebruikt twee rijen getal- 
len, die in het geheugen zijn opgeslagen. 
Zo’n rij noemt men een ‘array’. 

In de eerste rij, die de naam AA (B) heeft, 
staan de machten van 2 opgeslagen. Het 
getal ‘B’ geeft de exponent aan, zie fig. 1. 
In dit programma werken we met 16 bit, 
zodat de rij in werkelijkheid twee maal zo 
lang is. 


De tweede rij, die de naam PP (B) heeft, 
Slaat ‘nullen en enen’ op. Hoe we aan 


deze nullen en enen komen zien we direct. 


Omzetmethode 

We werken volgens de ‘herhaalde aftrek- 
methode’. Dit kunnen we het beste uit- 
leggen met een voorbeeld: Stel dat we het 
getal 230 moeten omzetten: 


230 — 128 = 102, 1 wegschrijven 


102 —64 =38, 1wegschrijven 
38 —32 =6, 1wegschrijven 
6 -—16 =.., Owegschrijven 
6 -—-8 =.., Owegschrijven 
6 -—-4 =2, 1wegschrijven 
2 -2 =0, _ 1wegschrijven 
O -1 =.., Owegschrijven 


Y 






We zien dat we van het om te zetten getal 
de machten van 2 aftrekken, als de uit- 
komst negatief is dan schrijven we een ‘0’ 
weg, als de uitkomst positief is dan schrij- 
ven we een ‘1’ weg. Deze nullen en enen 
komen in de array te staan, die we dan 
later uitlezen en op het beeldscherm laten 
schrijven. 

In het voorbeeld gingen we weer uit van 
een 8 bit getal, we werken in het pro- 
gramma echter met 16 bit getallen. 


Negatieve getallen 

Deze worden in de 2-complement code 
afgebeeld. Deze code werkt als volgt: als 
we een negatief getal in de 2-complement 
code willen schrijven dan doen we alsof dit 
getal positief is. We schrijven het getal 
binair uit, waarna we alle bits inverteren; 
de enen worden nullen en de nullen wor- 
den enen. 

Tot slot tellen we er ‘1’ bij op. Het nu ont- 
stane getal is de 2-complement notatie 
van het negatieve decimale getal. 


In het programma lossen we dit als volgt 


op: 
Stel, we willen de 2-complement notatie 





7 
en met 





‘\ 
0 





() 
\ 





hebben van het getal —10. 

Als we met 16 bit werken dan krijgen we 
de uitkomst door dit getal op te tellen bij 
65536 en dit getal binair om te zetten. 
Simpel maar doetreffend, zie fig. 2. 


Stroomdiagram 

De flow-chart of het stroomdiagram van 

het programma is te zien in fig. 3. Hieruit 
kunnen we afleiden hoe het programma 
verloopt. Eerst plaatsen we de array, die 
de machten van 2 bevat. 


Dan halen we het om te zetten getal bin- 
nen en corrigeren dit als het negatief 
mocht zijn. Daarna worden de machten 
van 2 afgetrokken en worden de enen en 
nullen in de tweede array, PP (B), ge- 
schreven. 


Tot slot voeren we deze rij getallen uit. 

In fig. 4 is een uitvoeriger stroomdiagram 
getekend, waarin al wat meer naar de in- 
structies toe wordt gewerkt. Figuur 5 ten- 
slotte geeft het programma. 


Programma 
We zullen even een overzicht geven van 
de variabelen die in het programma wor- 
den gebruikt: 


J: als J=0 dan werken we met een positief 
getal, als J=1 dan werken we met een 
negatief getal en verschijnt de toevoeging 
‘(2 comp.)’ achter het resultaat. 


B: geeft de achtereenvolgende machten 
van 2 aan. Als B = 115 dan wordt het getal 


32 
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AA(7) AA(6) AA(5) AA(4) AA(3) AA(2) AA(1) AA(O) 


128 64 32 





1) eerste methode: +10 = 
Alle bits inverteren: 
1 bij optellen: 


16 8 a 2 1 


0000 0000 0000 
1111.06«1197)=«21917 


1111 («1111)0=«1911 


2) tweede methode: 65536 + (—10) = 65526 is: 






plaats de 
machten van 


‘s 
in het 
geheugen 
[array AA(B)] 







haal getal 
binnen 


bi) negatief 
getal: +65536 








trek hiervan 
machten van 
2 af, 

schrijf ‘1’ of ‘0° 
in array PP(B) 






voer array 
PP(B) uit . 


Fig. 3. Algemeen stroomdiagram. 





1117 #11917 )=«211977 


2=65536 









X > 65535 of 
X= -32768 ? 


X=X+65536 neen 





ja Fig. 4. Uitvoering van het programma. 


Fig. 5. 
>LIST 

1@ FRINT $12 

26 B=15 

38 DIM AACB) 

4@ DIM PPC B) 

5@ 2=65536 

68b2=272 

7@ AACE =2 

8@ IF 2=1 THEN GOTO a 

30 B=6-1 

186 GOTO b 

165aJ=6 

11@ B=15 

126 PRINT " " 

13@cINFUT "NOEM EEN GETAL TUSSEN -32768 EN +65535"x% 
148 IF X+65535 OR x<-32768 THEN PRINT "TE GROOT!"’; GOTO c 
145 IF X<@ THEN X=65536+é; J=1 
15@dC=xX-AAC B 

16@ IF C<6 THEN GOTO e 

176 PPCB=1 

18@ X=C 

196 GOTO f 
S0BePP¢ B 5=6 
210fB=B-1 
226 IF B>=6 THEN GOTO gd 
236 B=15 
248 &=6 
25@ PRINT "DE BINAIRE WAARDE IS:"’ 
ZehOSPRINT PPCB), 
27@ IF B=12 OR B=S OR B=4 THEN PRINT " " 
288 B=B-1 
290 IF 6<6 THEN GOTO h 

386 GOTO 3 

31@h IF J=1 THEN PRINT “ (2 COMP. >"’ 

326 PRINT " "’; GOTO a 


a 
>RUN 


NOEM EEN GETAL TUSSEN -32768 EN +655357255 
DE BINAIRE WAARDE IS: 
@@60 @G0G 1111 i1ii 


NOEM EEN GETAL TUSSEN -32768 EN +655357-54 
DE BINAIRE WAARDE IS: 
1111 1111 1108 1618 ¢2 COMP. > 


NOEM EEN GETAL TUSSEN -32768 EN +65535765535 
DE BINAIRE WAARDE IS: 
1112 1111 1111 1111 


NOEM EEN GETAL TUSSEN -32768 EN +6553572 
DE BINAIRE WAARDE IS: 
8688 B208 8808 20198 


NOEM EEN GETAL TUSSEN -32768 EN +655357-3 
DE BINAIRE WAARDE IS: 
{111 1111 1111 1101 ¢2 COMP. > 


2'5 = 32768 aangewezen, als B=0 dan 
wordt 2°=1 aangewezen. 


Z: is de macht van 2, dus 1. . .32768. 
X: om te zetten getal 
C: uitkomst van de aftrekking 


Uitleg programma: 

10: maak scherm schoon 

30: maak ruimte voor de rij getallen 

40: idem 

50. ..100: machten van 2 worden in het 
geheugen geplaatst. 

105: uitgegaan wordt van pos. getallen 
140: controle of getal binnen de grenzen 
ligt 

145: correctie bij negatief getal 

150 . . .220: schrijf enen en nullen in array 
PP(B) 

230. . .300: voer array PP(B) uit. 

310: Schrijf ‘(2 comp.)’ als getal neg. is. 
320: vraag om nieuw getal. 


Paul Smulders 
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Van transistor 


tot chip 


Gedurende de laatste dertig jaar is het basiselement van de elektronica 
enkele malen veranderd. Na de uitvinding van de transistor in 1948, werd 
in snel tempo de radiobuis als basiselement verdrongen. 

De transistor betekende vooral een enorme verkleining van het 
benodigde volume en een drastische verlaging van het energieverbruik. 
Omdat transistoren lagere en minder verschillende spanningen nodig 
hebben dan buizen werd de voeding van een transistorapparaat 
aanmerkelijk eenvoudiger. Buizen hebben alleen nog daar stand 
gehouden waar fysische begrenzingen het moeilijk maken om de functie 
met een transistor te verrichten; bijvoorbeeld wanneer zeer hoge 


vermogens nodig Zijn. 


Transistoren 

Van buiten ziet de transistor er uit als een 
klein plastic of metalen huisje waar een 
drietal aansluitdraden uitsteken. Het 
eigenlijke elektrische element wordt ge- 
vormd door drie aan elkaar gegroeide la- 
gen van onderling slechts weinig verschil- 


lend halfgeleidend materiaal (zgn. lagen- 
techniek). 
De contactdraden zijn bevestigd aan deze 


_ drie lagen. Door de spanning tussen de 


middelste en een buitenste laag te vari- 
eren kan men de stroom door de drie la- 
gen beinvioeden. 


IC’s 

De overgang van transistoren naar gein- 
tegreerde schakelingen of IC’s (van Inte- 
grated Circuits) is eigenlijk een veel min- 
der revolutionaire sprong dan de over- 
gang van buizen naar transistoren. Gein- 
tegreerde schakelingen zijn tot stand ge- 
komen als resultaat van onderzoekingen 
naar betere verbindingsmethoden. Aan- 





Afb. 2. Het doteren van een siliciumplak ge- 
beurt 0.a. door ionen met een hoge energie in 
de plak te schieten. 


gezien de verbindingen tussen de com- 
ponenten in de regel minder betrouwbaar 


Fig. 1. Schematische weergave van het produktieproces van chips. ledere processtap wordt meestal uitgevoerd op een partij van enkele tientallen 


plakken tegelijk. 
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zijn dan de onderdelen zelf wordt de 
betrouwbaarheid van een apparaat in 
hoge mate bepaald door het aantal ver- 
bindingen. Zo zocht men 0.a. voor ruimte- 
vaarttoepassingen naar meer geavan- 
ceerde technieken waarbij deze verbin- 
dingen worden vermeden. 

Resultaat van deze studies was een voor- 
stel om het aktieve onderdeel — de tran- 


»> vey 1e 
1 er 2 os 
—— 














> | 


NRE 
Afb. 3. Een ontwerper van geintegreerde 
schakelingen achter een ‘broodplank’. Door 
middel van losse componenten wordt de ge- 
wenste schakeling eerst opgebouwd. 


sistor — met de nodige passieve compo- 
nenten samen te bouwen in een halfgelei- 
derkristal. De patenten die deze techniek 
beschrijven worden dan ook genoemd: 
verbindings- en isolatietechnieken. 


‘ 


cng tise 


| 


Fabricageproces 

Aan de uitvinding van het IC was de reali- 
satie van de transistor in een viakke plaat 
(zgn. planaire techniek) reeds vooraf ge- 
gaan. Hierbij worden de drie lagen van de 
transistor in de vorm van een serie con- 
centrische schalen in de plaat aange- 
bracht, zodat het mogelijk is om met de 
drie lagen op eenvoudige wijze contact te 
maken. Men kan de transistoren onderling 
verbinden door metaalsporen op de viak- 
ke plaat aan te brengen. 

De verschillende soorten halfgeleidend 
materiaal worden gemaakt van hetzelfde 


Afb. 4. Een bundel meetpennen bij het con- 
troleren van de werking van een dunnefilm 
schakeling. 





uitgangsmateriaal en wel door geringe 
hoeveelheden andersoortige atomen in 
het materiaal te brengen. Dit inbrengen 
gebeurt tegenwoordig meestal door die 
atomen in de viakke plaat te schieten 
(afb. 2). 

Door middel van maskers worden de 
plaatsen die niet gedoteerd hoeven te 
worden tegen het inschieten beschermd. 
De schietsnelheid bepaalt de indring- 
diepte, terwijl nauwkeurig kan worden ge- 
doteerd door de deeltjesstroom te contro- 
leren. De schalenconstructie kan bij voor- 
beeld worden gerealiseerd door achter- 
eenvolgens een aantal malen het mate- 
riaal te beschieten. Bij iedere volgende 
stap wordt met minder diep doordringen- 
de deeltjes door een kleiner gaatje ge- 
schoten. 

De genoemde viakke plaat is tegenwoor- 
dig een dunne plak van 10 cm diameter. 
Hierop kunnen vele identieke schakelin- 
gen worden aangebracht; schakelingen 
die per stuk, afhankelijk van de complexi- 
teit van de schakeling, een opperviakte 
van enkele mm? tot enkele tientallen mm? 
beslaan. 





Afb. 5. Fabricage van chips. De kleine plaatjes 
rechtsboven zijn chips. Zij worden op het me- 
talen frame daaronder aangebracht. Nadat de 
omhulling is aangebracht ontstaan de eigen- 
lijke IC’s. 


Het totale produktieproces omvat de vol- 
gende stappen (fig. 1). 


1. ontwerpen van de elektrische schake- 
ling (afb. 3); 

2. de schakeling wordt getekend in gein- 
tegreerde vorm maar dan sterk ver- 
groot; 

3. produktie van de maskers; 

4. voorbewerking siliciumplakken (reini- 
gen, oxyderen); 

5. de plakken ondergaan vele chemische 
behandelingen (diffusie, ionenimplan- 
tatie, metallisatie), waarbij Zowel met 
als zonder maskers wordt gewerkt; 

6. de schakelingen worden voorlopig ge- 
test; niet functionerende schakelingen 
worden gemerkt (afb. 4); 

7. de plak wordt met een glassnijder be- 
werkt en gebroken in individuele scha- 
kelingen (de chips); 

8. iedere schakeling wordt in een huisje 
gemonteerd en getest (afb. 5). 





Afb. 6. In het produktieproces van IC’s zijn 
diverse ovenbewerkingen opgenomen. Hier 
worden siliciumplakken in de ovenslede aan- 
gebracht. 


Afb. 7. Een tiental 
chips, liggend in een 
contactlens die op een 
elektronisch horloge ligt. 


Chips 

Inmiddels zal het duidelijk zijn dat iedere 
geintegreerde schakeling een ‘chip’ mag 
worden genoemd, onafhankelijk van de 


Afb. 8. Ook hier is de grootte van 
een tiental chips in een contactlens 
in schril contrast gebracht t.o.v. 

de mens. 
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functie van de schakeling. De eerste chip 
werd in 1960 geproduceerd. 


De |C-industrie slaagde er geleidelijk in 
om steeds complexere schakelingen op 
deze wijze te realiseren. In 1964 waren dit 
nog slechts schakelingen die bestonden 
uit Zo’n 10 tot 20 componenten. In 1970 
slaagde men er in om schakelingen van 
duizend componenten te realiseren. Dank 
zij verbeteringen in de produktietechnie- 
ken enerzijds en in de ontwerptechniek 
anderzijds, en mede door de geweldige 
groei van het totale volume van geprodu- 
ceerde componenten heeft deze ontwik- 
keling zich doorgezet. Nu zijn er al chips 
waarin meer dan vierhonderdduizend 
componenten zijn aangebracht. 


Wat heet complex? 

Men heeft benamingen gegeven aan ca- 
tegorieén schakelingen van bepaalde 
complexiteit: 


@ Small Scale Integration (SSI): 
minder dan 100 componenten/IC 

@ Medium Scale Integration (MSI): 
100-1000 componenten/IC 

@ Large Scale Integration (LSI): 
1000-100.000 componenten/C 

@ Very Large Scale Integration (VLSI): 
100.000-1.000.000 componenten/IC. 


Amateur Elektronica 
door J. Soelberg 


Wat is een 
aardlekschakelaar? 


Dagelijks gebeuren er ongevallen met 
elektriciteit. Helaas hebben veel van deze 
gevallen een dodelijke afloop. 


De aardlekschakelaar moet er voor zor- 
gen dat dodelijke ongevallen en brand 
door sluiting worden vermeden. Bij slui- 
ting naar aarde vloeit er altijd een lek- 
stroom. De aardlekschakelaar moet dus in 
de eerste plaats deze lekstroom signale- 
ren. Dit gebeurt als volgt. De som van de 
stromen door fase en nul wordt door de 
aardlekschakelaar gemeten. In normale 
gevallen is deze som nul, omdat alle 
stroom die door het verbruiksapparaat 
vioeit ook een keer ‘terug moet’. Is er ech- 
ter een sluiting naar aarde dan vioeit (een 
gedeelte van) de stroom buiten de nul om. 
De som van de stromen door fase en nul is 
dan niet meer gelijk aan nul. De schake- 
laar moet nu de stroomketen verbreken. 


In de praktijk heeft men het bovenstaande 
gerealiseerd met een stroomtransforma- 
tor. De ringvormige kern daarvan omvat 
alle leidingen die voor de voeding nood- 
zakelijk zijn, dus ook de nulleider. 

Bij normaal gebruik wordt de magnetische 
werking van de stromen opgeheven, en 
lijkt het alsof er in het geheel geen stroom- 
doorgang plaats vindt. In de ijzerkern zal 


NIEUW 





dus geen magnetische inductie plaats vin- 
den en de secundaire wikkeling wordt 
door deze toestand niet beinvioed. 

Als er in de installatie achter de schake- 
laar echter ergens een lekstroom naar 
aarde tot stand komt, wordt het evenwicht 
verstoord en zal er en magnetisch veld in 
de trafo worden opgewekt. Secundair ont- 
staat nu een spanning waarmee de instal- 
latie wordt afgeschakeld. Dit gebeurt bin- 
nen 0,2 s, waardoor een eventuele schok 
niet dodelijk kan zijn. 

In nieuwbouwwoningen en in gerenoveer- 
de woningen is het aanwezig zijn van een 
aardlekschakelaar verplicht. In oudere 
woningen echter nog niet. Een reden om 
eens met een erkende installateur te gaan 
praten.... 


DIGITAL LOGIC PROBE 


VAN 
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DLP-50 


— ing. freq. tot 50 MHz (DC) 
— min. te meten pulsbr. 10 nsec. 
— ing. impedantie 10 MQ 
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- beveiligd tot + 120 V (DC/AC) 
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— prijs f 185,— excl. btw 
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aantal praktijkschakelingen besproken. 


Prijs: Hfl. 29,75 
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Omcirkel no. 4006 op de Infokaart. 








Modelbouw 


stadsvervoer 


in het klein (1) 


Over het algemeen vinden we bij modelbouwers als hoofdonderwerp de 
trein. Bladeren we door de catalogi van de bekende merken, dan zien we 
alleen spoorweg- en aanverwante gebouwen, stations, bruggen en 


seinen. 


Als men toch nog iets van een tram brengt dan is het een bergbaan. Zo 
wordt iedere hobbyist als kuddevolk de bergen ingestuurd en ziet men bij 
iedereen berglandschappen met tunnels, klimmende treinen en alles wat 
de fabrikant heeft voorgekauwd. Daarbij komt nog dat velen het 
automatisch laten werken zodat alleen het kijken overblijft. 


Om iets anders dan anderen te hebben, 
kunnen we als hoofdmotief een stad met 
het daarbij behorende centraal station, 
een voorstation en een opstaphalte 
maken. 

De trein speelt daarin een rol van aanvul- 
lend openbaar vervoer voor stadsverkeer. 
De hoofdmotieven zijn trams en trolley- 
bus, door smalle en brede straten, tussen 
centrum en buitenwijken. 


Hob-bit 9 /'81 


Hoe ben ik daarop gekomen? Ruim twintig 
jaar geleden kocht ik in Aken een HAMO- 
tram met bijwagen en de daarbijbehoren- 
de acht gebogen en 2 rechte rails. De rails 
konden mij niet bekoren, het waren ijzeren 
rails in kunststofbedding in de vorm van 
sleuven. 


Een positief punt van deze HO-spoor- 
breedte tram was, dat de bochten een 
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straal van 12,5cm hadden en dat men dus 
kon keren in 25 cm. De wielafstand en 
flensen van deze degelijke metalen 
HAMO-tram waren geschikt voor scherpe 
bochten en dus kon het apparaat, zoals 
het een stadstram behoort, ook een hoek 
om gaan. 

De roestende ijzeren rails verdwenen in 
de vuilnisbak en er werd overgegaan op 
messing rails van het merk Fleischmann. 
Door de bielsen onderling door te zagen, 
konden bogen met een straal vanaf 12,5 
cm worden gevormd. Later ben ik gebruik 
gaan maken van flexibele messing rails, 
maar deze waren toen nog niet in de 
handel. 


Rails aanbrengen 

Alle railverbindingen werden aan de bui- 
tenzijde gesoldeerd om later slechte ver- 
bindingen te voorkomen daar de rails in 
het wegdek moest worden weggewerkt. 
De straat moest natuurlijk op het niveau 
van de rails worden gebracht. Daar had ik 
een oplossing voor gevonden, volgens fig. 
1. Naast de rails werd golfkarton als vul- 
ling aangebracht. 

Door nu de ‘weg’ met zwart etalage- 
karton af te plakken, wordt het effect van 
aSfalt verkregen. Door dit etalagekarton 
stevig op de rails te drukken, tekent zich 
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Fig. 1. Om het geheel écht te laten lijken moeten we de rails ‘in’ het wegdek aanbrengen, zoals 
hierboven is afgebeeld. 


1) ondergrond 

2) kunststof biels, met papier afgeplakt 
3) messing spoorstaven (tramrails) 

4) golfkarton als niveau-vulling 


aan de achterzijde de uitknipvorm af. 
Binnen de rails wordt eerst dun zwart pa- 
pier op de bielsen geplakt, om de railsleuf 
af te werken. Daarna wordt een strookje 
karton voor ‘hoogtewinst’ aangebracht 
waarna het zwarte etalagekarton weer het 
wegdek tussen de rails vormt. Vergeet 
niet de ruimte voor de wielflensen van de 
tram bij het uitknippen. 

De trottoirs knipt men uit grijs etalagekar- 
ton, waarna later de huisjes kunnen wor- 
den geplaatst. 

Natuurlijk is het een tijdrovend werk, maar 
alleen in het wegdek liggende rails en wis- 
sels zijn echt en uw stad moet als ‘een 
schilderij’ worden, zie afb. 2. Dit alles 
wordt daarna afgewerkt met bovenleiding 
die aan huizen en palen wordt opgehan- 
gen. Hierop komen we later terug. 


Soorten trams 

Natuurlijk blijft het niet bij een tramlijn. 
Door in de trams gelijkrichters te plaatsen 
en de motoren respectievelijk plus of min 
te schakelen, blijkt het mogelijk vier onaf- 
hankelijk bestuurbare trams in een traject 
achter elkaar te laten rijden. Kiest u voor 
volverlichte trams? Dan worden het er 
slechts drie, die ook stilstaand verlicht 
blijven. 

De HAMO-tram is moeilijk te koop. Het is 
een klassieke tram met voor- en achter- 
balkon. De HAMO-fabrieken zijn door 
Marklin overgenomen en men schijnt 
geen interesse te hebben in de produktie 
van deze op gelijkstroom rijdende trams. 
Gelukkig zijn andere merken overgegaan 
op de produktie van stadstrams, zoals 
Liliput, Rivarossie, AH-trams, Gogtrams, 
en Roco. Dit laatste merk brengt 2 en 3- 
delige moderne gelede-trams. Deze 
trams hebben een ruimere bocht nodig, 
namelijk een straal van 20 cm. Altijd goed 
voor een tweede lijn, iets ruimer om de 
binnenstad heen. Natuurlijk moeten onder 


5) massief karton tussen de rails 

6) zwart etalagekarton als asfalt (wegdek) 
7) grijs etalagekarton als trottoir 

8) bebouwing 


deze tram contacten worden aangebracht 
die de wissels goed zetten, dit om te ver- 
hinderen dat de tram het traject met te 
scherpe bochten gaat nemen. Hoe wij dit 
schakelen, zullen we nog zien. Als derde 
tramlijn heb ik zelf een twee-assige tram- 
wagen gemaakt op een onderstel van een 
Fleischmann rangeerlocomotief. Dit on- 
derstel kan een bocht met een straal van 
15 cm nemen, maar ook via een helling 
met een lengte van 20 cm onder de stad 
duiken en de weg vervolgen als metro. 
Als bovenbouw is een Wikking-model ge- 
bruikt, dat eerst in de lengte moest worden 
doorgezaagd om de juiste breedte te krij- 
gen. Ook een trolleybus, vroeger EHEIM, 
thans BRAWA, is makkelijk door stad- 
Straatjes te voeren. De straal van de 
bovenleiding-bochten bedraagt slechts 
15cm en dat is voldoende voor het inrijden 
van zijstraten. Net als bij de tram wordt 





hier getordeerde koperdraad gebruikt. In 
ieder geval moet u leren goed met een 
soldeerbout om te gaan, dan is het maken 
van bovenleidingen van trein, tram en trol- 
leybus een groot genoegen. 


Waar leggen we de rails? 

Doordat de straten op railniveau liggen, 
ondervindt de trolleybus geen hinder van 
tramrails, zodat de bus dezelfde weg als 
de tram kan kiezen, maar deze ook linksaf 
of rechtsaf kan kruisen. Voor u aan de stad 
gaat beginnen dient u eerst de tramrails 
met de bochten en wissels uit te zetten. 
Plaats bij dubbelspoor de sporen rake- 
lings langs elkaar. Let bij bochten op uit- 
wijkingen van de tramwagens, zodat ze 
elkaar net niet raken. Laat in een buiten- 
wijk de tram ook eens door het gras rijden 
en van daaruit de weg opschieten. Allerlei 
hachelijke verkeerssituaties kunnen wor- 
den bedacnt die door verkeersborden 
kunnen worden opgelost. Bijvoorbeeld 
situaties waar de trolleybus voorrang op 
de tram heeft. Als u dan met de regelaars 
in de hand door de stad toert, ontstaan 
steeds nieuwe situaties van voorrang 
verlenen en op verkeerslichten wachten. 
Het geheel wordt dan zeer leerzaam voor 
kinderen en menige onderwijs-instelling is 
jaloers op uw stad. 

Bij meerdere tramrichtingen kunnen wis- 
sels worden gebruikt waarvan men de 
magneetkasten moet verwijderen om die 
later iets lager onder het wegdek te plaat- 
sen end.m.v. een aandrijfstang met de 
wissel te verbinden. De wissel moet in de 
rijweg zijn weggewerkt. 


Afrijwissels kunnen het beste van hand- 
wissels worden gemaakt. U zaagt de hef- 
boominrichting er af en plakt de bedie- 
ningsarm vast zodat een veerwissel ont- 
staat. 

Het belangrijkste is toch wel het type tram 
dat we gebruiken. Voordat we banen gaan 
aanleggen, is de aanschaf van trams 
noodzakelijk, om het geheel op bocht- 
scherpte uit te testen. Moderne en oude 
typen trams combineren prachtig. We 
moeten er wel aan denken deze te verven 
in dezelfde kleuren. Natuurlijk moet ook 
de trolleybus dezelfde kleur hebben als de 
trams, bijv. geel met groene biezen en 
grijsblauwe daken. 


Kies de banen zo, dat sommige straten 
meerdere tramlijnen hebben, waarna de 
tram ‘afslaat’ naar verschillende richtin- 
gen. De contacten onder de tramwagens 
moeten voor de juiste rijrichting zorgen. 
Eenmaal aan een stad begonnen, ont- 
staat een wereld van knutselmogelijkhe- 
den. Denk aan huisverlichting, straatver- 
lichting, verkeersregelaars, waarschu- 
wingsknipperlichten op gevaarlijke kruis- 
punten, etalagelicht in winkels, verlichte 
reclameborden enz. enz. 


(Worat vervolgd) Henk Vasterman 
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In het volgende mimmer 





Bouw uw eigen Hob-bitlab 





Als vervolg op de frequentieteller uit Hob- 
bit nr. 5, wordt in het volgende nummer 

een bouwpakket van een 3,5 digit univer- 
sele meter beschreven. 












Internaat 

Tervarenlaan 69 
Etterbeek, 1040 Brussel 
tel. 02/735.77.56 


Scholengemeenschap Brussel West 

Hoger Rijksinstituut voor Technisch Onderwijs 
Chomé-Wijnsstraat 5 Anderlecht - Belgié 

tel. 02/522.78.40 


Vernieuwd Secundair Onderwijs 


Vanaf 12 jaar — Observatiecyclus Mechanica - Elektriciteit - Hout - Bouw 
Mechanica - Elektriciteit - Autotechniek 
Hout - Bouw 

Wetenschappen - Informatica 
Industriéle Wetenschappen 


Vanaf 14 jaar — Orientatiecyclius 


Mechanica - Elektriciteit - Elektronica - Hout 
- Bouw - Wetenschappen - Informatica - 
Industriéle Wetenschappen 


Vanaf 16 jaar — Determinatiecyclius 


met vervolmakingsjaar in: Elektronische Regeltechniek 


Vernieuwd Secundair Beroepsonderwijs 


Metaalbewerking - Houtbewerking 
- Elektrische Installaties - Bouw 
Sanitaire Installaties 

Centrale Verwarming 
Meubelmakerij 


Vanaf 12 jaar — Afdelingen: 


met vervolmakingsmogelijkheden 


vanaf 17 augustus 
Werkdagen: 


Inschrijvingen: 
van Qu.tot12u. 


van 14 u. tot 16 u. Omcirkel no. 4007 op de Infokaart 





5 = ee 
ee ae 





Universele versterker 


Duizendpootvoeding 


ce eetee ee, 





Universele toepassingsmogelijkheden: voor huistelefoons, intercomsystemen of in 
de auto. Ingebouwde voedingsschakeling, waarbij alleen nog maar een trafo 
nodig is. En een continu vermogen van 6 W of 10 W. 

Dit zijn de ingrediénten van de universele versterker, die u in Hob-bit nr. 10 
kunt aantreffen. 








Weet u hoe een duizendpootvoeding er uit ziet? Nee? Dan moet u het 
bouwontwerp met die naam in het volgende nummer maar eens 
lezen. Het gaat hier namelijk om een voeding die veertien 
verschillende spanningen levert. Dat is op zichzelf nog niet eens zo 
bijzonder. Het unieke is namelijk dat al die spanningen tegelijkertijd 
kunnen worden gebruikt. Bij een afnamestroom van 1 A. Een wel zeer 
bijzondere laboratoriumvoeding dus .. . 


@ Boekbespreking————~S 


Elektronische 
bewakingsschakelingen 
Onder bovenstaande kop zijn 
natuurlijk niet alleen elektroni- 
sche inbraakalarmschakelin- 
gen te vangen, maar ook rook, 
gas, vioeistof en temperatuur- 
alarmschakelingen. 

In dit dunne boekje wordt van 
iedere schakeling een voor- 
beeld gegeven. De contactge- 
stuurde inbraakschakelingen 
worden eerst in hun eenvou- 
digste vorm beschreven, daar- 
na worden ze uitgebreid met 
in- en uitloopvertragingen. 
Van iedere schakeling is 

een lay-out voor veroboard 
gegeven, een printtekening 
ontbreekt echter. 


Er wordt een bouwontwerpje 
beschreven van een infra-rood 
alarm en een ultrasoon 

alarm. Voor het rook- en gas- 
alarm worat gebruik gemaakt 
van een geintegreerde gas- 
detector. 

Het boekje is geschikt voor 
mensen die zelf een alarm wil- 
len bouwen, zij kunnen hier het 
schema in vinden. Omdat er 
maar enkele ontwerpen in 
staan is de keuze echter wel 
beperkt. 


Uitgeverij: De Muiderkring BV, 
Postbus 10, 1400 AA Bussum 
Schrijver: R. A. Penfold 
Omvang: 104 pag. 

Prijs: f 14,75 
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HOBBIT BOUWPAKKETTEN 





HB-5 IR-ONTVANGER inkl. kunststof kastje, 18x8x5 cm. 
voedingstrafo en relais (schakelt 220 Voit bij 1 Amp. 


HB-6 IR-ZENDER, inki. kunststofkastje, 11x6x3 cm., 3 zend- 


dioden met koelrefiektor, 2 schakelaars en 9 V. ‘long life’ 
Akeline batterij met aansluitclip. 

HB-4 SPANNINGSMEETPEN, ink!. 20 rode schaalleds 
cermet instelpotmeter, exk!. behuizing. 

HB-2 VOEDING PROF. INBRAAKALARMCENTRALE, inkl. 
voedingstrafo 15 V. / 1 Amp. 

HB-1 MELODISCHE DEURBEL, alleen voor mensen met 
een muzikaal gehoor, ink!. de juiste maat instelpotmeters, 
exk!. beltrafo en luidspreker. 


1980 - 2 


HB-8 EFFEKTIEVE SPANNINGSBEWAKER kommentaar 
overbodig. 


HB-7 REAKTIE-TESTER, kompleet met display en zoemer, 


exk!. kast en batteri) 

HB-3a GESTABILISEERDE VOEDING VOOR STEREO- 
HYBRIDE VERSTERKER met 2xOM931, inki. trafo P287 en 
prof. elko's. 

HB-3b IDEM, bestemd voor 2xOM961 

HOBBIT-3 1980 

HB-9a EINDVERSTERKER (mono) met HiFi-module OM931 
van Philips inkl. print, overige Komponenten en koelpiaat. 
HB-9b IDEM, uitgevoerd met de OM961 voor ekstra power 
annex burengerucht 

HB-12 TRANSISTORONTSTEKING. ink!. beschermings- 
zeners eksk!. bobine en voorschakelweerstanden. 


1980 -4 


HB-11 KANAALAUTOMAAT., inki. voeding, relais en relais- 


-voet 
HB-19 DIMMERAUTOMAAT, ink!. LDR en ringkernontstoor- 


spoel. 

HB-16 VERSTERKER INDIKATOR, ink!. LEDS 

HOBBIT-5 1980 

HB-13/14 KONIJNENJACHT, inkl. platte batterij en kastje 
HB-51 VOEDING voor ELEKTR. MULTIMETER 

HB-21 STEREO ELEKTRONISCHE VOLUME en BALANS- 
REGELAAR met IC TCA730 (schuifpotmeters!!!) 

HB-22 STEREO ELEKTRONISCHE TOONREGELING met IC 
TCA940. (schuifpotmeters'!!) 





1981 -1 


1981-2 


1981 -3 


1981-4 


1961-5 


HB-33 ROGERPIEP inkl. relais 1 x om. 

HB-23a GASMETER, inkl. voeding en fraaie paneeimeter 
met spiegelschaal, zonder sensor. 

HB-23b IDEM, zonder voedingsgedeelte bijv. voeding 12V. 
akku op de boot of in de auto, zonder sensor. 

BM-12 GASDETEKTOR, zeer gevoelig voor brandbare gas- 
sen zoals butaan, ethaan, propaan en methaan. 

CM-11 GASDETEKTOR, extra gevoelig voor kooilmonoxide, 
weinig gevoelig voor brandbare gassen. 

HB-18 ELEKTRONISCHE MULTIMETER, gedeeltelijk voor- 


zien van 1% R's, inkl. druktoestsschakelaar en grote paneel- 


meters v.v. spiegelschaal. 
7.28.19. METALEN KAST, zwart aluminium front, afmeting. 
28x19x7 cm. 


HB-17 POST FADING UNIT, inki. alle montagemateriaal, 
exki. kast 

HB-32 AKKU-LADER ink!. AMROH trafo. 

HB-28 ELEKTRONISCHE TELEFOONBEL exki. LS. 
HB-29 ELEKTR/AKOESTISCHE ADAPTOR exki. LS. 


HB-45 POWERKNIPPERLICHT, inki. 2xTIC 126 (12A) 
HB-63 LAAGSPANNINGSKNIPPER inki. instelpotmeters. 
HB-36 AANRAKINGSSCHAKELAAR, ink!. 2 speciale tipsen- 
sors voor frontmontage, exki. relais. 

HB-24 FREQUENTIEMETER/TOERENTELLER exki. meter. 
Fraaie 1mA. DRAAISPOELMETER met spiegelschaal. 


HB-37 LUXE METRONOOM, inkl. min. LS 

HB-38 INBRAAKPREVENTOR, inkl. trafo, exki. kast en slot. 
HB-41 VERKEERSLICHT 

HB-26 AUTOLICHTKONTROLE (waarde R1 opgeven a.u.b.) 


HB-15 HB-15 Perfekte anti-plop, inkl. anti-plop, inkl. 2 relais en trafo. 


HB-34 SPANNINGSMEETPEN: Hiervoor hebben wij een uit- 
stekend alternatief: De STEINEL SPANNINGSTESTERS! 


HB K TVOEDING: Basispakket, bevat alle onder- 


delen exki. kast, meters en trafo 


M3-15V. DRAAISPOELMETER ca. 80x65mm. spiegelsch 15V. 


M3-10A. IDEM, 10 A. 
3005-40 De beschreven Amtron ‘vakman'-behuizing. 
51013 Solide RINGKERN-TRAFO, 15 V. bij 10,6 A. 
HB-40 AUTO-INBRAAKALARM, allie onderdelen exk!. relais 
5411/12V. bilbel origi RELAIS 





HB-46 AKKU-HULP exkl. trafo (bij bestelling 

de waarden opgeven voor R1, R2, R4, P1 en D2!) 

HB-42 JOLIJT GENERATOR, inki. min LS en drukknopje. 
HB-72 HANDIGE STABILATOR, exkl. trafo, 

bij bestelling spanning en polariteit opgeven 

(plus 5, 6, 8, 12, 15, 18, 24 en min 5, 6, 8, 12,15, 18, 24) 
inkl. koelplaatje en elko 2200 uF! 


59,75 


47,50 


89,75 


12,50 


49,00 


136,55 
147,00 


89,95 
122,50 


47,50 


47,95 


31,50 
19,95 


55,90 
32,85 


42,50 
41,00 
18,95 
59,85 
38,85 
25,90 


42,50 


89,95 


29,00 


99,50 


29,75 
17,50 


27,50 
14,95 


20,75 
16,75 
24,90 


25,10 
30,40 
22,20 
22,10 
58,75 


99,95 


99,95 
26,95 
26,95 
85°00 
69,30 
25,95 
10,95 


26,95 
23,25 


21,00 









ALS U DE BESCHRIJVING IN 


HOBBIT 5/1981 HEBT GELEZEN 


ZULT U OOK OVER EEN 


DERGELIJK PROFESSIONEEL 
APPARAAT WILLEN BESCHIKKEN 


, HOBBIT 
- FREQUENTIETELLER 





SPANNINGSTESTERS 
STEIN EL ; HOBBYCHECK 


2 LEDS en 3 neonlampjes 
geven aan of u te maken hebt 
met: 

-gelijk- of wisselspanning en 
polariteit. 

-lage spanning, 110V.,220V. of 


aa 19,95 
2 MASTER CHECK 


8 LEDS geven indikatie van: 
-gelijk- of wisselspanning en 
polariteit. 

-grootte van de spanning: 6, 
12, 24, 50, 110, 220 of 380V. 


43,95 
3 MULTI CHECK 


Bevat 2 LEDS en een zoemer 
met batterij: 

-gelijk of wisselspanning en 
polariteit. 

-doormeten van verbindingen. 


(tot ca. 20 K-Ohm.) 34 75 
5 





type 8110 


-8 digits 

-Min. 100 MHz. 
-Gev. 10 mV. 
-Meettijd: 100 mSek, 
1 sek. of 10 sek. 


bouwset: 399, 





DIL, ELEKTRONIKA 


Mijnsherenlaan 108 - ROTTERDAM 
omens (3081CH) - Telefoon 010-854213 


PER BRIEF MET INGESLOTEN GIRO- 
BETAALKAART, EEN GROENE BANK- 
BETAALKAART OF EURO-CHEQUE. 
VERZENDKOSTEN f 4,75 

(geen minimum orderbedrag.) 


TELEFONISCH OF PER BRIEFKAART, 
U BETAALT BU ONTVANGST AAN DE 
POSTBODE f 9,50 

(Minimum orderbedrag f 50.-) 


DOOR OVERSCHRIVING, OP ONZE 
POSTREKENING _nr.: 649943. 

(Geen minimum orderbedrag.) 
VERZENDKOSTEN f 4,75 


BUITENLAND: VRAAG EERST EVEN 
ONZE FOLDER. (i.v.m. AFWIJKENDE 
VERZENDKOSTEN EN VERREKENING 
VAN 8.T.W.) 





